
CLIMATIZADOR EN BOMBA DE CALOR
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Italtherm ha diseñado un filtro innovador que libera 
continuamente iones de plata para eliminar eficazmente el 
90% de las bacterias!

Los iones de 
plata penetran 
a través de 
las paredes 
celulares Inhiben la 

respiración del 
microbio

Atacan el ADN del 
microbio para bloquear 
la reproducción celular

1

3
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F I LT R O  A N T I B A C T E R I A N O  D E  I O N E S  D E  P L A T A

El filtro purificador antibacteriano se proporciona como 
accesorio en todos los acondicionadores de aire Italtherm, 
también se puede pedir como reemplazo del mercado de 
accesorios.

FILTRO ANTIBACTERIAS
CON IONES DE PLATA                      cod. 401180045
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Gamma

MONO-SPLIT

UNIDAD EXTERNA

UNIDAD INTERNA

CLIMA TOP  9 CLIMA TOP  12 CLIMA TOP  18 CLIMA TOP  24

CLIMA X 9 CLIMA X 12

UNIDAD EXTERNA

UNIDAD INTERNA

CLIMA TOP CLIMA TOP CASILLA CLIMA TOP CANALIZADO

UNIDAD INTERNA

CLIMA TOP DUAL 18 CLIMA TOP TRIAL 27

MAX 

2
UNIDAD 

INTERNAS

MAX 

3
UNIDAD 

INTERNAS

CLIMA TOP QUADRI 36 CLIMA TOP PENTA 42

MAX 

5
UNIDAD 

INTERNAS

MAX 

4
UNIDAD 

INTERNAS

UNIDAD EXTERNA

MULTI

CLIMA X 18 CLIMA X 24

G A M A
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A++

A++ 
Eficiencia

2D
Inverter

Bajo consumo
en stand by

Programación por 
horas

2D

Alarma pérdida
 de gas

Auto
diagnosys

SEGURIDADRENDIMIENTO

Predisposición
Wifi

Gama Clima X | Mono-split
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BIENESTAR

Filtro alta 
intesidad

Silenciosidad 
elevata

Sígueme

< 24 dB

Modo reposo Función
turbo

Ventilador int. 
12 velocidad

Ventilador ext. 
5 velocidad

Función
deshumidificadora

TURBO
121 12

1 5
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CONEXIONES 
DOBLAS

FILTRO DE 
ALTA INTENSIDAD 

PANTALLA 
RETRÁCTIL

PLANTILLA DE ANCLAJE DE 
INSTALACIÓN INCREMENTADA

WI-FI
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COMPRESOR DC INVERTIDOR
TWIN ROTARY

VENTILADOR AERODINÁMICO 
DE BAJO NIVEL SONORO 

MOTOR VENTILATORE DC 
INVERTIDOR

TRATAMENTO 
ANTI-CORROSIÓN

MODELOS

Cod. L x A x P 
(mm)

Peso 
(kg)

  Pdesign
                   (kW)

SEER
SCOOP

Clase 
d’eficiencia

Clima X 9
INT. 401180019 805x285x194 7,6 PdesignC

PdesignH

2,8
 

2,6

6,3
 

4,0
A++ A+

EXT. 401180053 720X495X270 23,2

Clima X 12
INT. 401180021 805x285x194 7,6 PdesignC

PdesignH

3,6
 

2,7

6,1

4,0
A++ A+

EXT. 401180054 720X495X270 23,2

Clima X 18
INT. 401180055 957X302X213 10 PdesignC

PdesignH

5,2
 

4,1

7,4
 

4,0
A++ A+

EXT. 401180056 805X554X330 32,7

Clima X 24
INT. 401180057 1040X327X220 12,3 PdesignC

PdesignH

7,0
 

4,8

6,1
 

4,0
A++ A+

EXT. 401180058 890X673X342 42,9

P U N T O S  F U E R T E S  D E  G A M A  C L I M A  X  |  M O N O - S P L I T
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Gama Clima TOP | Mono-split

A++

A++ 
Eficiencia

3D
 Inverter

Bajo consumo
en stand by

Programación por 
horas

3D

Alarma pérdida 
de gas

Auto
diagnosys

SEGURIDADRENDIMIENTO

Predisposición
Wifi
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Función
Auto-limpieza

BIENESTAR

Filtro alta 
intesidad

Silenciosidad 
elevata

Sígueme

< 24 dB

Modo reposo Función
turbo

Ventilador int. 
12 velocidad

Ventilador ext. 
5 velocidad

Función
deshumidificadora

TURBO
121 12

1 5
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AIR FLAP 
DOBLE

CONEXIONES 
DOBLES

MOTOR VENTILADOR DC 
INVERTER

FILTRO DE 
ALTA INTENSIDAD 

PLANTILLA DE ANCLAJE DE 
INSTALACIÓN INCREMENTADA

WI-FI
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COMPRESOR DC INVERTER
TWIN ROTARY

VENTILADOR AREODINAMICO 
DE BAJO NIVEL SONORO

MOTOR VENTILADOR DC 
INVERTER

TRATAMENTO 
ANTI-CORROSIÓN

Cod. L x A x P 
(mm)

Peso 
(kg)

  Pdesign
                   (kW)

SEER
SCOOP

Clase 
d’eficiencia

Clima Top 9
INT. 401180023 722x290x187 7,3 PdesignC

PdesignH

2,6 

2,6

7,1 
 

4,0
A++       A+

EXT. 401180024 770x555x300 27,2

Clima Top 12
INT. 401180025 802x297x189 8,2 PdesignC

PdesignH

3,5 

2,7

7,0 
 

4,1
A++       A+

EXT. 401180026 770x555x300 27,0

Clima Top 18
INT. 401180027 965x319x215 10,8 PdesignC

PdesignH

5,3 

3,9

6,4 
 

4,0
A++       A+

EXT. 401180028 800x554x333 37,0

Clima Top 24
INT. 401180029 1080x335x226 12,9 PdesignC

PdesignH

7,2

5,1

6,4 
 

4,0
A++       A+

EXT. 401180030 845x700x320 50,0

MODELOS

P U N T O S  F U E R T E S  D E  G A M A   C L I M A  T O P  |  M O N O - S P L I T
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Gama Clima TOP | Multi

A++

A++ 
Eficiencia

3D
 Inverter

Bajo consumo
en stand by

Programación 
por horas

3D

Alarma pérdida 
de gas

Auto
diagnosys

SEGURIDADRENDIMIENTO

Predisposición
Wifi
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Gama Clima TOP | Multi

Función
Auto-limpieza

BIENESTAR

Filtro alta 
intesidad

Silenciosidad 
elevata

Sígueme

< 24 dB

Modo reposo Función
turbo

Ventilador int. 
12 velocidad

Ventilador ext. 
5 velocidad

Función
deshumidificadora

TURBO
121 12

1 5
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DOBLE 
AIR FLAP

CONEXIONES 
DOBLES

MOTOR VENTILADOR  DC 
INVERTER

FILTRO    
DE ALTA INTENSIDAD 

PLANTILLA DE ANCLAJE DE 
INSTALACIÓN INCREMENTADA

WI-FI

Cod. L x A x P 
(mm)

Peso 
(kg)

Clima Top 9 INT. 401180023 722x290x187 7,3

Clima Top 12 INT. 401180025 802x297x189 8,2

Clima Top 18 INT. 401180027 965x319x215 10,8

MODELOS

P U N T O S  F U E R T E S  D E  G A M A  C L I M A  T O P  |  S P L I T
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PRESION REGULABLE 
HASTA 100 Pa

WI-FI

BOMBA DE CONDENSADOS
ENCORPORADA  HASTA 

750 MM

Cod. L x A x P 
(mm)

Peso 
(kg)

Clima Top 9 CANALIZZATO INT.  401180035 700x200x450 18

Clima Top 12 CANALIZZATO INT. 401180036 700x200x450 18

Clima Top 18 CANALIZZATO INT. 401180037 880x210x674 24.3

FLEXIBILIDAD DE 
INSTALACIÓN

FUNCIÓN CONTROL 
                                     VOLUMEN DE AIRE

El climatizador es capaz de regular 
automàtica,emte y uniformemente el flujo de 
aire en base a las longitudes de las tuberías

37

CO
M

M
ER

C
IA

LE

Massima silenziosità
Il livello di rumorosità delle unità canalizzabili bassa prevalenza è stato considerevolmente ridotto, pur incrementando la prevalenza statica utile.

CL09R N20 CL12R N20 CL18R N20 CL24R N30

Pressione sonora
(Max / Med / Min)

dB(A) 31 / 28 / 27 31 / 28 / 27 36 / 34 / 31 39 / 35 / 32

27
dB(A)

55
dB(A)
Ufficio

78
dB(A)

Dattilografia

40
dB(A)

Biblioteca

50
dB(A)

Dialogo

Ingresso aria lato posteriore o inferiore dell’unitàIngresso aria lato posteriore dell’unità

Installazione pratica e veloce
Nei canalizzabili a bassa prevalenza è possibile scegliere la direzione di ripresa dell’aria, dal basso o dal retro. Ciò consente di semplificare
l’installazione e renderla possibile anche in applicazioni con spazi di dimensioni ridotte.

Tradizionale Canalizzabili bassa prevalenza LG

CARATTERISTICHE

CANALIZZABILI BASSA PREVALENZA
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Massima silenziosità
Il livello di rumorosità delle unità canalizzabili bassa prevalenza è stato considerevolmente ridotto, pur incrementando la prevalenza statica utile.

CL09R N20 CL12R N20 CL18R N20 CL24R N30

Pressione sonora
(Max / Med / Min)

dB(A) 31 / 28 / 27 31 / 28 / 27 36 / 34 / 31 39 / 35 / 32

27
dB(A)

55
dB(A)
Ufficio

78
dB(A)

Dattilografia

40
dB(A)

Biblioteca

50
dB(A)

Dialogo

Ingresso aria lato posteriore o inferiore dell’unitàIngresso aria lato posteriore dell’unità

Installazione pratica e veloce
Nei canalizzabili a bassa prevalenza è possibile scegliere la direzione di ripresa dell’aria, dal basso o dal retro. Ciò consente di semplificare
l’installazione e renderla possibile anche in applicazioni con spazi di dimensioni ridotte.

Tradizionale Canalizzabili bassa prevalenza LG

CARATTERISTICHE

CANALIZZABILI BASSA PREVALENZA

20 CM 
DE ESPESOR

 
volumen de aire

volumen de aire

REVESTIMIENTO 
FONOABSORBENTE

MODELOS

P U N T O S  F U E R T E S  D E  G A M A  C L I M A  T O P   |  C A N A L I Z A D O
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FLEXIBILIDAD DE 
INSTALACIÓN 
600x600 mm

DIFUSIÓN A
ERE 360°

Cod. L x A x P 
(mm)

Peso 
(kg)

Clima Top 9 CASILLA INT. 401180038 570x260x570 14.5

Clima Top 12 CASILLA INT. 401180039 570x260x570 16.2

Clima Top 18 CASILLA INT. 401180040 570x260x570 16.2

Griglia Clima Top CASILLA 401180043 647x50x647 2.5

BOMBA DE CONDENSADOS
INCORPORADA HASTA 
750 MM

CAJA ELÉCTRICA
FACILMENTE 

ACESIBLE 

PREDISPOSICIÓN 
TOMA DE AIRE 

WI-FI

MODELOS

P U N T O S  F U E R T E S  D E  G A M A  C L I M A  T O P  |  C A S I L L A
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COMPRESOR DC INVERTER
ROTATIVO DOBLE

VENTILADOR AREODINAMICO 
DE BAJO NIVEL SONORO 

MOTOR VENTILADOR 
DC INVERSOR

TRATAMENTO 
ANTI-CORROSIÓN

Cod. L x A x P 
(mm)

Peso 
(kg)

  Pdesign
                   (kW)

SEER
SCOOP

Clase 
d’eficiencia

Clima Top Dual 18 EXT. 401180031 800x554x333 35.5
PdesignC

PdesignH

5,2 

4,8

6,8
 

4,0
A++       A+

Clima Top Trial 27 EXT. 401180032 845x702x363 51.1
PdesignC

PdesignH

7,9 

5,8

6,5
 

4,0
A++       A+

Clima Top Quadri 36 EXT. 401180033 946x810x410 68,8
PdesignC

PdesignH

10,5 

9,4

6,5 
 

4,0
A++       A+

Clima Top Penta 42 EXT. 401180034 946x810x410 73,3
PdesignC

PdesignH

12,3

9,5

6,6 
 

4,0
A++       A+

MODELOS

P U N T O S  F U E R T E S  D E  G A M A  C L I M A  T O P  |  M U L T I
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1 .  C O N T R O L  I N T E L I G E N T E 

2 .  N e t H O M E  P L U S

S O L A M E N T E  PA R A  C L I M A  T O P  M O N O  Y  M U LT I

3 .  C O M A N D O  A  PA R E D 

S O L A M E N T E  PA R A  C L I M A  T O P  C A S I L L A  Y   

C L I M A  T O P  C A N A L I Z A D O

S E  H A C E N  C O N T R O L A R
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Modelo CLIMA X 9 CLIMA X 12 CLIMA X 18 CLIMA X 24 CLIMA TOP 9 CLIMA TOP 12 CLIMA TOP 18 CLIMA TOP 24

Unidad INTERNA CLIMA X 9 INT. CLIMA X 12 INT. CLIMA X 18 INT. CLIMA X 24 INT. CLIMA TOP 9 INT. CLIMA TOP 12 INT. CLIMA TOP 18 INT. CLIMA TOP 24 INT.

Unidad EXTERNA CLIMA X 9 EXT. CLIMA X 12 EXT. CLIMA X 18 EXT. CLIMA X 24 EXT. CLIMA TOP 9 EXT. CLIMA TOP 12 EXT. CLIMA TOP 18 EXT. CLIMA TOP 24 EXT.

Alimentación eléctrica y número de fases Hz / V / Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph

Potencia máxima absorbida de pico* W 2150 2150 2150 3500 2075 2200 2550 3600

Corriente absorbida de pico*         A 10 10 13 15.5 9.5 10 11.5 16

*Para dimensionar el magnetotérmico

Refrescamiento

(E
RP

 - 
EN

14
82

5) PdesignC kW 2.8 3.6 5.2 7.0 2.6 3.5 5.3 7.2 

SEER W/W 6.3 6.1 7.4 6.1 7.1 7.0 6.4 6.4

Clase d’eficiencia energética A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Calentamiento

(E
RP

 - 
EN

14
82

5) PdesignH kW 2.6 2.7 4.1 4.8 2.6 2.7 3.9 5.1 

SCOP W/W 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 

Clase d’eficiencia energética A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

UNIDAD INTERNA

Alcance de aire (Hi/Mi/Lo) m3/h 466/360/325 240/430/314 840/680/540 980/817/662 416/309/230 539/478/294 750/505/420 1050/750/560

Potencia sonora dB(A) 54 55 56 59 54 56 58 62

Presión sonora (Hi/Mi/Lo/Si) dB(A) 38.5/32/25/21 40.5/34.5/25/21 42.5/36/26/20 45/40.5/36/- 39/31/23/20 38/32/22/21 42/33/27/21 46/40/30/26

Dimensiones (LxAxP) mm 805x194X285 805X194X285 957X213X302 1040X220X327 722x290x187 802x297x189 965x319x215 1080x335x226

Peso total Kg 7.6 7.6 10.0 12.3 7.3 8.2 10.8 12.9

UNIDAD EXTERNA

Alcance de aire m3/h 1750 1800 2100 3500 2000 2000 2100 2700

Potencia sonora dB(A) 62 63 63 67 59 60 64 66

Presión sonora dB(A) 55.5 56 56 59 55.5 55 57 59

Dimensiones (LxAxP) mm 720x270X495 720X270X495 805X330X554 890X342X673 770x555x300 770x555x300 800x554x333 845x700x320

Peso total Kg 23.2 23.2 32.7 42.9 27.2 27.0 37.0 50.0

DATOS HIDRÁULICOS

Gas Refrigerante    

Tipo R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

GWP 675 675 675 675 675 675 675 675

Cantidad precargada Kg 0.55 0.55 1.08 1.42 0.7 0.8 1.25 1.6

Linee Frigorifere

Ataques líquido/Gas
mm 

(inch)
Φ 6.35  / Φ 9.52

1/4” / 3/8”
Φ 6.35  / Φ 9.52

1/4” / 3/8”
Φ 6.35  / Φ12.7

1/4” / 1/2”
Φ 6.35  / Φ 12.7

1/4” / 1/2”
Φ 6.35  / Φ 9.52

1/4” / 3/8”
Φ 6.35  / Φ 9.52

1/4” / 3/8”
Φ 6.35 / Φ 12.7

1/4” / 1/2”
Φ 9.52  / Φ 15.9

3/8” / 5/8”

Longitud máx m 25 25 30 50 25 25 30 50

Desnivel máx m 10 10 20 25 10 10 20 25

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Temperatura externa
Refrescamiento °C -15° ~ 50° -15° ~ 50° -15° ~ 50° -15° ~ 50° -15° ~ 50° -15° ~ 50° -15° ~ 50° -15° ~ 50°

Calentamiento °C -15° ~ 30° -15° ~ 30° -15° ~ 30° -15° ~ 30° -15° ~ 30° -15° ~ 30° -15° ~ 30° -15° ~ 30°
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Dati tecnici | Mono-split
Modelo CLIMA X 9 CLIMA X 12 CLIMA X 18 CLIMA X 24 CLIMA TOP 9 CLIMA TOP 12 CLIMA TOP 18 CLIMA TOP 24

Unidad INTERNA CLIMA X 9 INT. CLIMA X 12 INT. CLIMA X 18 INT. CLIMA X 24 INT. CLIMA TOP 9 INT. CLIMA TOP 12 INT. CLIMA TOP 18 INT. CLIMA TOP 24 INT.

Unidad EXTERNA CLIMA X 9 EXT. CLIMA X 12 EXT. CLIMA X 18 EXT. CLIMA X 24 EXT. CLIMA TOP 9 EXT. CLIMA TOP 12 EXT. CLIMA TOP 18 EXT. CLIMA TOP 24 EXT.

Alimentación eléctrica y número de fases Hz / V / Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph

Potencia máxima absorbida de pico* W 2150 2150 2150 3500 2075 2200 2550 3600

Corriente absorbida de pico*         A 10 10 13 15.5 9.5 10 11.5 16

*Para dimensionar el magnetotérmico

Refrescamiento

(E
RP

 - 
EN

14
82

5) PdesignC kW 2.8 3.6 5.2 7.0 2.6 3.5 5.3 7.2 

SEER W/W 6.3 6.1 7.4 6.1 7.1 7.0 6.4 6.4

Clase d’eficiencia energética A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Calentamiento

(E
RP

 - 
EN

14
82

5) PdesignH kW 2.6 2.7 4.1 4.8 2.6 2.7 3.9 5.1 

SCOP W/W 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 

Clase d’eficiencia energética A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

UNIDAD INTERNA

Alcance de aire (Hi/Mi/Lo) m3/h 466/360/325 240/430/314 840/680/540 980/817/662 416/309/230 539/478/294 750/505/420 1050/750/560

Potencia sonora dB(A) 54 55 56 59 54 56 58 62

Presión sonora (Hi/Mi/Lo/Si) dB(A) 38.5/32/25/21 40.5/34.5/25/21 42.5/36/26/20 45/40.5/36/- 39/31/23/20 38/32/22/21 42/33/27/21 46/40/30/26

Dimensiones (LxAxP) mm 805x194X285 805X194X285 957X213X302 1040X220X327 722x290x187 802x297x189 965x319x215 1080x335x226

Peso total Kg 7.6 7.6 10.0 12.3 7.3 8.2 10.8 12.9

UNIDAD EXTERNA

Alcance de aire m3/h 1750 1800 2100 3500 2000 2000 2100 2700

Potencia sonora dB(A) 62 63 63 67 59 60 64 66

Presión sonora dB(A) 55.5 56 56 59 55.5 55 57 59

Dimensiones (LxAxP) mm 720x270X495 720X270X495 805X330X554 890X342X673 770x555x300 770x555x300 800x554x333 845x700x320

Peso total Kg 23.2 23.2 32.7 42.9 27.2 27.0 37.0 50.0

DATOS HIDRÁULICOS

Gas Refrigerante    

Tipo R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

GWP 675 675 675 675 675 675 675 675

Cantidad precargada Kg 0.55 0.55 1.08 1.42 0.7 0.8 1.25 1.6

Linee Frigorifere

Ataques líquido/Gas
mm 

(inch)
Φ 6.35  / Φ 9.52

1/4” / 3/8”
Φ 6.35  / Φ 9.52

1/4” / 3/8”
Φ 6.35  / Φ12.7

1/4” / 1/2”
Φ 6.35  / Φ 12.7

1/4” / 1/2”
Φ 6.35  / Φ 9.52

1/4” / 3/8”
Φ 6.35  / Φ 9.52

1/4” / 3/8”
Φ 6.35 / Φ 12.7

1/4” / 1/2”
Φ 9.52  / Φ 15.9

3/8” / 5/8”

Longitud máx m 25 25 30 50 25 25 30 50

Desnivel máx m 10 10 20 25 10 10 20 25

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Temperatura externa
Refrescamiento °C -15° ~ 50° -15° ~ 50° -15° ~ 50° -15° ~ 50° -15° ~ 50° -15° ~ 50° -15° ~ 50° -15° ~ 50°

Calentamiento °C -15° ~ 30° -15° ~ 30° -15° ~ 30° -15° ~ 30° -15° ~ 30° -15° ~ 30° -15° ~ 30° -15° ~ 30°

D A T O S  T É C N I C O S  |  M O N O - S P L I T
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Modelo CLIMA TOP DUAL 18 CLIMA TOP TRIAL 27 CLIMA TOP QUADRI 36 CLIMA TOP PENTA 42

Unidad EXTERNA CLIMA TOP DUAL 18 EXT CLIMA TOP TRIAL 27 EXT CLIMA TOP QUADRI 36 EXT CLIMA TOP PENTA 42 EXT

                  Combinación nominal unidades internas 2 x CLIMA TOP 9 SPLIT 3 x CLIMA TOP 9 SPLIT 4  x CLIMA TOP 9 SPLIT 5 x CLIMA TOP 9 SPLIT

Alimentación eléctrica y número de fases Hz / V / Ph 220-240V- 50Hz, 1Ph 220-240V- 50Hz, 1Ph 220-240V- 50Hz, 1Ph 220-240V- 50Hz, 1Ph

Potencia máxima absorbida de pico* W 2850 3600 4600 4700

Corriente absorbida de pico*   A 13 17.5 21.5 22.0

*Para dimensionar el magnetotérmico

Refrescamiento

(E
RP

 - 
EN

14
82

5) PdesignC kW 5.3 7.9 10.5 12.3

SEER W/W 6.1 6.1 6.5 6.6

Clase d’eficiencia energética A++ A++ A++ A++

Calentamiento  

PdesignH kW 5.1 6.0 10.4 9.5

SCOP W/W 5.1 5.1 5.0 5.1

Clase d’eficiencia energética A+ A+ A+ A

UNIDAD EXTERNA

Alcance de aire m3/h 2200 2700 4000 4000

Potencia Sonora dB(A) 65 67 68 69

Presión Sonora dB(A) 56 56 63 62

Dimensiones (LxAxP) mm 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410

Peso total Kg 35.5 51.1 68.8 73.3

DATOS HIDRÁULICOS

Gas 
Refrigerante   

Tipo R32 R32 R32 R32

GWP 675 675 675 675

Cantidad precargads Kg 1.25 1.72 2.1 2.4

Líneas 
Frigoríficas 

Ataques líquido/Gas
mm

(inch)
2x Φ 6.35 / 2x Φ 9.52

(2 x 1/4” / 2 x 3/8”)
3x Φ 6.35 / 3x Φ 9.52

(3 x 1/4”/ 3 x 3/8”)
4x Φ6.35 / 3x Φ9.52+1 xΦ12.7

(4 x 1/4”/ 3 x 3/8”+ 1x 1/2”)
5x Φ6.35 / 4x Φ9.52+1x Φ12.7

(5 x 1/4”/ 4 x 3/8”+ 1x 1/2”)

Longitud Máx m 40 60 80 80

Longitud Máx para cada Unidad Int. m 25 30 35 35

Desnivel Máx m 15 15 30 50

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Temperatura  
externa

Refrescamiento °C -15 °~ 50° -15 °~ 50° -15 °~ 50° -15 °~ 50°

Calentamiento °C -15°~ 24° -15°~ 24° -15°~ 24° -15°~ 24°

Unidades INTERNAS combinables                                               
CLIMA TOP 9 

SPLIT
CLIMA TOP 9 
CANALIZADO

CLIMA TOP 9 
CASILLA

CLIMA TOP 12 
SPLIT

CLIMA TOP 12 
CANALIZADO

CLIMA TOP 12 
CASILLA

CLIMA TOP 18 
SPLIT

CLIMA TOP 18
CANALIZADO

CLIMA TOP 18 
CASILLA

Combinación nominal unidad int. Hz/V/Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph

Rafrescamiento
Capacidad nominal  
(ERP - EN14825)

kW 2.6 2.64 2.64 3.5 3.52 3.52 5.3 5.28 5.28

Calentamiento
Capacidad nominal  
(ERP - EN14825)

kW 2.6 2.93 2.64 2.7 3.81 4.4 3.9 5.57 5.42

Alcance de aire (Hi/Mi/Lo) m3/h 416/309/230 600/480/300 617/504/416 539/478/294 600/480/300 617/504/416 750/505/420 880/650/350 720/625/540

Potencia Sonora dB(A) 53 59 53 52 59 53 57 59 56

Presión estática 
útil

nominal
Pa -

25
- -

25
- -

25
-

gama 0-100 0-100 0-100

Diámetro tubería escape de 
condensado 

mm - Φ25 Φ25 - Φ25 Φ25 - Φ25 Φ25

Presión sonora (Hi/Mi/Lo/Silencioso) dB(A) 39/31/23/20 40/34.5/27.5 40/34.5/27.5 38/30/22/21 40/34.5/27.5 40/34.5/27.5 42/33/27/23 41.5/38/33 41.5/38/33

Dimensiones (LxAxP) mm 722x290x187 700x200x450
570x260x570

griglia 647x50x647
802x297x189 700x200x450

570x260x570
griglia 647x50x647

965x319x215 880/210/674
570x260x570

griglia 647x50x647

Peso total Kg 7.3 18
14.5

griglia 2.5
8.2 18

14.5
griglia 2.5

10.8 24.3
16

griglia 2.5

Lineas Frigo. Ataques líquido/Gas mm
(inch)

Φ 6.35 / Φ 9.52
1/4” / 3/8”

Φ 6.35 / Φ 9.52
1/4” / 3/8”

Φ 6.35 / Φ 9.52
1/4” / 3/8”

Φ 6.35 / Φ 9.52
1/4” / 3/8”

Φ 6.35 / Φ 9.52
1/4” / 3/8”

Φ 6.35 / Φ 9.52
1/4” / 3/8”

Φ 6.35 / Φ 12.7
1/4” / 1/2”

Φ 6.35 / Φ 12.7
1/4” / 1/2”

Φ 6.35 / Φ 12.7
1/4” / 1/2”
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Modelo CLIMA TOP DUAL 18 CLIMA TOP TRIAL 27 CLIMA TOP QUADRI 36 CLIMA TOP PENTA 42

Unidad EXTERNA CLIMA TOP DUAL 18 EXT CLIMA TOP TRIAL 27 EXT CLIMA TOP QUADRI 36 EXT CLIMA TOP PENTA 42 EXT

                  Combinación nominal unidades internas 2 x CLIMA TOP 9 SPLIT 3 x CLIMA TOP 9 SPLIT 4  x CLIMA TOP 9 SPLIT 5 x CLIMA TOP 9 SPLIT

Alimentación eléctrica y número de fases Hz / V / Ph 220-240V- 50Hz, 1Ph 220-240V- 50Hz, 1Ph 220-240V- 50Hz, 1Ph 220-240V- 50Hz, 1Ph

Potencia máxima absorbida de pico* W 2850 3600 4600 4700

Corriente absorbida de pico*   A 13 17.5 21.5 22.0

*Para dimensionar el magnetotérmico

Refrescamiento

(E
RP

 - 
EN

14
82

5) PdesignC kW 5.3 7.9 10.5 12.3

SEER W/W 6.1 6.1 6.5 6.6

Clase d’eficiencia energética A++ A++ A++ A++

Calentamiento  

PdesignH kW 5.1 6.0 10.4 9.5

SCOP W/W 5.1 5.1 5.0 5.1

Clase d’eficiencia energética A+ A+ A+ A

UNIDAD EXTERNA

Alcance de aire m3/h 2200 2700 4000 4000

Potencia Sonora dB(A) 65 67 68 69

Presión Sonora dB(A) 56 56 63 62

Dimensiones (LxAxP) mm 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410

Peso total Kg 35.5 51.1 68.8 73.3

DATOS HIDRÁULICOS

Gas 
Refrigerante   

Tipo R32 R32 R32 R32

GWP 675 675 675 675

Cantidad precargads Kg 1.25 1.72 2.1 2.4

Líneas 
Frigoríficas 

Ataques líquido/Gas
mm

(inch)
2x Φ 6.35 / 2x Φ 9.52

(2 x 1/4” / 2 x 3/8”)
3x Φ 6.35 / 3x Φ 9.52

(3 x 1/4”/ 3 x 3/8”)
4x Φ6.35 / 3x Φ9.52+1 xΦ12.7

(4 x 1/4”/ 3 x 3/8”+ 1x 1/2”)
5x Φ6.35 / 4x Φ9.52+1x Φ12.7

(5 x 1/4”/ 4 x 3/8”+ 1x 1/2”)

Longitud Máx m 40 60 80 80

Longitud Máx para cada Unidad Int. m 25 30 35 35

Desnivel Máx m 15 15 30 50

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Temperatura  
externa

Refrescamiento °C -15 °~ 50° -15 °~ 50° -15 °~ 50° -15 °~ 50°

Calentamiento °C -15°~ 24° -15°~ 24° -15°~ 24° -15°~ 24°

Unidades INTERNAS combinables                                               
CLIMA TOP 9 

SPLIT
CLIMA TOP 9 
CANALIZADO

CLIMA TOP 9 
CASILLA

CLIMA TOP 12 
SPLIT

CLIMA TOP 12 
CANALIZADO

CLIMA TOP 12 
CASILLA

CLIMA TOP 18 
SPLIT

CLIMA TOP 18
CANALIZADO

CLIMA TOP 18 
CASILLA

Combinación nominal unidad int. Hz/V/Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph 50Hz / 220-240V / 1Ph

Rafrescamiento
Capacidad nominal  
(ERP - EN14825)

kW 2.6 2.64 2.64 3.5 3.52 3.52 5.3 5.28 5.28

Calentamiento
Capacidad nominal  
(ERP - EN14825)

kW 2.6 2.93 2.64 2.7 3.81 4.4 3.9 5.57 5.42

Alcance de aire (Hi/Mi/Lo) m3/h 416/309/230 600/480/300 617/504/416 539/478/294 600/480/300 617/504/416 750/505/420 880/650/350 720/625/540

Potencia Sonora dB(A) 53 59 53 52 59 53 57 59 56

Presión estática 
útil

nominal
Pa -

25
- -

25
- -

25
-

gama 0-100 0-100 0-100

Diámetro tubería escape de 
condensado 

mm - Φ25 Φ25 - Φ25 Φ25 - Φ25 Φ25

Presión sonora (Hi/Mi/Lo/Silencioso) dB(A) 39/31/23/20 40/34.5/27.5 40/34.5/27.5 38/30/22/21 40/34.5/27.5 40/34.5/27.5 42/33/27/23 41.5/38/33 41.5/38/33

Dimensiones (LxAxP) mm 722x290x187 700x200x450
570x260x570

griglia 647x50x647
802x297x189 700x200x450

570x260x570
griglia 647x50x647

965x319x215 880/210/674
570x260x570

griglia 647x50x647

Peso total Kg 7.3 18
14.5

griglia 2.5
8.2 18

14.5
griglia 2.5

10.8 24.3
16

griglia 2.5

Lineas Frigo. Ataques líquido/Gas mm
(inch)

Φ 6.35 / Φ 9.52
1/4” / 3/8”

Φ 6.35 / Φ 9.52
1/4” / 3/8”

Φ 6.35 / Φ 9.52
1/4” / 3/8”

Φ 6.35 / Φ 9.52
1/4” / 3/8”

Φ 6.35 / Φ 9.52
1/4” / 3/8”

Φ 6.35 / Φ 9.52
1/4” / 3/8”

Φ 6.35 / Φ 12.7
1/4” / 1/2”

Φ 6.35 / Φ 12.7
1/4” / 1/2”

Φ 6.35 / Φ 12.7
1/4” / 1/2”

D A T O S  T É C N I C O S  |  M U L T I



ITALTHERM S.p.A.
Via S. D’Acquisto | 29010 Pontenure (PC) | Tel. (+39) 0523.575611 | Fax (+39) 0523.575600

www.italtherm.it
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