
Design y tecnología para su comodidad

CITY CLASS C NOx de 24 a 28 kW

Para reposición 
en chimeneas colectivas 

ramificadas

C L A S E

6NOx
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Less is more
Compacta y elegante
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INTERCAMBIADOR 

PRIMARIO DE COBRE

INTERCAMBIADOR 
DE PLACA DE ACERO 

INOXIDABLE

ITS
INTELLIGENT

TEMPERATURE SYSTEM

 
QUEMADOR 

DE BAJA EMISIÓN 
(CLASE 6 NOx)

VASO 
DE EXPANSIÓN 
8L

City Class C NOx

TERMOSTATO DE 
SEGURIDAD DE HUMO 

GRUPO HIDRÁULICO 
EN LATÓN
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Italtherm ha diseñado y 

desarrollado un quemador 

especial de acero-cobre 

refrigerado por agua, que 

permite la combustión a 

temperaturas más bajas que 

un quemador tradicional. 

Esto se traduce en una 

reducción en el nivel de NOx 

y las emisiones de óxido de 

nitrógeno del monóxido de 

carbono, lo que hace que City 

Class C NOx esta dentro de 

la clase de referencia máxima 

(Clase 6 NOx).

el motor

7
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Se revisa, se ajusta

Italtherm ha diseñado y 

desarrollado el I.T.S. - 

Sistema de temperatura 

inteligente: sistema que 

permite a la City Class C 

NOx estabilizar la temperatura 

del agua tanto en calefacción 

sanitaria que de calefacción. 

El sistema I.T.S. - Sistema 

de temperatura inteligente: 

detecta continuamente la 

temperatura del agua que 

entra y sale de la caldera a 

través de sondas especiales 

y envía los datos recopilados 

a la unidad de control, que 

actúa en consecuencia en 

la potencia instantánea del 

quemador, obteniendo así: 

•	 estabilidad de la temperatura 

del agua sanitaria   

•	 estabilidad de la temperatura 

de calentamiento

•	 reducción del consumo de 

gas

•	 menores emisiones

9
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calidad y eficiencia

11

Italtherm sigue usando el latón 

en sus unidades hidráulicas para 

garantizar la máxima fiabilidad y 

robustez de sus productos.

El nuevo grupo hidráulico de 

latón está equipado con:

•	 Bomba de alta eficiencia 

(ErP ready)

•	 válvula de 3 vías

•	 bypass

•	 llave de llenado

•	 válvula de retención

•	 regulador de flujo

•	 sonda NTC sanitaria
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gestión remota

13

1 .  C O N T R O L  R E M O T O  I N T E L I G E N T E

2 .  A P P  U S U A R I O  F I N A L
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400 mm

700 mm

324mm

MODELO City Class 24 C NOx City Class 28 C NOx

Gas de referencia G20 G20

Capacidad Térmica nominal Qn kW 26,5 29,5

Capacidad Térmica nominal calefacción kW 26,5 29,5

Capacidad Térmica reducida Qr kW 10 11

Potencia Térmica nominal 60°/80°C * kW 23,9 26,6

Potencia Térmica reducida 60°/80°C * kW 8,8 9,6

Clase NOx 6 6

EFICIENCIA

Rendimiento nominal (NCV) 60°/80°C * % 90,1 90,2

Rendimiento a 30% Qa (NCV) a 50°C * % 90,2 91,4

* temperatura Retorno sistema / temperatura Envío sistema; NCV = Valor Calorífico Inferior (= Hi) • Nota: Los datos se recogieron con descarga coaxial de humos horizontal de L = 1 m

DATOS CALEFACCIÓN

Rango de selección temperatura (min ÷ max) zona principal, 
con rango a temperatura normal / baja

°C 35÷80

Rango de selección temperatura (min ÷ max) • Zona secundaria °C 20÷50

Vaso de expansión l 8

Presión de precarga del vaso de expansión bar 1

Presión off / on presostato • Presión mínima del sistema bar 0,4 / 0,9 (±0,4)

Presión máxima de trabajo bar 3

Temperatura máxima °C 85

Temperatura función  Anticongelante on / off °C 5/30

DATOS AGUA CALIENTE SANITARIA

Producción de agua caliente sanitaria con ΔT 25°C l/min 13,7 15,2

Producción de agua caliente sanitaria con ΔT 30°C l/min 11,4 12,7

Caudal de agua minimo ACS (por activación Sanitario) l/min 2,8

Presión min sanitario (por activación Sanitario) bar 0,2

Presión max sanitario bar 6

Campo selección temperatura (min÷max) °C 35÷55

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Voltaje / Frecuencia (voltaje nominal) V / Hz 230V / 50

Potencia W 54,5 67

Grado de protección IPX4D

DIMENSIONES

Ancho - Altura - Profundidad mm 400x700x324

Peso kg 28 28,6

PRESIÓNES DE SUMINISTRO DE GAS

Presión nominal mbar 20

Presión de entrada (min÷max) mbar 17÷25

HOJA DE PRODUCTO (ERP)

Agua caliente sanitaria: perfil de carga declarado XL

Calefacción: clase eficiencia energética estacional C

Agua caliente sanitaria: clase de eficiencia energética B

Calefacción: eficiencia energética estacional (GCV) (ηS ) % 78 79

compacta como ningún otra
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www.italtherm.it


