CITY CLASS K 252350

Design, tecnologia
y innovacién del automovil
para su comodidad

/ Green Heating Technology
//\TALTHERM



Design by

GIUGIARO DESIGN

more.

Compacta y elegante




Green Heating Technology

ITALTHERM la caldera 2.0

GRUPO DE
COMBUSTION
EN ACERO INOXIDABLE

POSIBILIDAD DE
DESCARGAR CON
MANGUERA

@ 50 MAS DE 40 MT

RATIO DE
MODULACION
DE MEZCLA 1:10

SIFON DE
CONDENSADO

ICS

SISTEMA DE

COMBUSTION

INTELIGENTE
GRUPO HIDRAULICO VALVULA
EN LATON GAS ADAPTIVE
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Green Heating Technology

LTHERM

el motor

ltaltherm ha diseniado y
desarrollado un nuevo
intercambiador de calor en
acero inoxidable con pasos
de agua extra amplios: se

ha incrementado la seccion
interior de las bobinas en 4
veces en comparacion con los

estandares del mercado.

Gracias al nuevo
intercambiador de calor, la
caldera City Class tiene una
mejor eficiencia térmica

y una mejor resistencia a
las incrustaciones de cal

y a las acumulaciones de
suciedad interior, haciendola
ideal incluso en caso de
sustituciones de calderas en
plantas preexistentes; ademas
el diseno de una soéla bobina
del nuevo intercambiador
asegura altas tasas de flujo,
bajas pérdidas de carga
hidraulica y un mantenimiento

ylimpieza mas facil.

V7



=Bl

L

]|

AR

o L S I e

Se revisa, ajusta y se adapta

Italtherm ha disenado y
desarrollado el ICS - Sistema
Inteligente de combustién -
el sistema que hace de la City
Class una caldera inteligente,
la Unica caldera que controla,

regula y ajusta a si misma.

El sistema ICS - Sistema
inteligente de combustion-
controla los valores de
combustion y ajusta la tasa de
flujo de gas en una forma de
tener siempre una relacion de
aire/gas correcta, obteniendo
de este modo:

¢ reduccion del consumo de
gas

® menores emisiones de
CO/CO,

¢ menos tiempo de
instalacioén (no hay
reglas manuales para ser
gjecutados)

La City Class es una caldera
particularmente eficiente:
* rango de modulacién 1:10

¢ encendidos siempre
6ptimos (el sistema
se auto-adapta a
las condiciones de
funcionamiento)

e combustion perfecta
(prolonga la vida util de la
caldera para un producto
mas fiable)

e reduccion de ciclos de

activacion/desactivacion
(aumenta la eficiencia

y reduce el ruido de la
caldera)

Por ultimo, gracias a la
funcion “gas adaptative”, la
City Class es capaz de trabajar
con todos los tipos de gas sin
que se requiera la sustitucion
de las boquillas (la caldera se
suministra con un unico codigo

de producto).
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LTHERM
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calidad y eficiencia

ltaltherm sigue usando
el latén en sus unidades
hidraulicas para garantizar la
maxima fiabilidad y robustez

de sus productos.

El nuevo grupo hidraulico*
de latén esta equipado con:
e Bomba de alta eficiencia
(ErP ready)

valvula de 3 vias

e bypass

llave de llenado

valvula de retencion

regulador de flujo

sonda NTC sanitaria

* Grupo hidraulico disponible también
en version no ErP (sin Bomba de Alta
Eficiencia) para paises fuera de la UE.
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compacta como ningun otra

City Class
G20 G20 G20

Gas de referencia G20 G20
Capacidad Térmica nominal Qn kW 25.0 30.0 33.2 25.0 33.2
Capacidad Térmica nominal calefaccion kW 20.0 24.0 28.0 20.0 28.0
Capacidad Térmica reducida Qr KW 2.5 3.0 35 2.5 35
Potencia Térmica nominal 60°/80°C * kW 19.4 23.3 274 19.4 27.4
Potencia Térmica reducida 60°/80°C * kW 2.4 2.8 3.3 2.4 33
Potencia Térmica nominal 30°/50°C * KW 21.0 25.2 295 21.0 29.5
Potencia Térmica reducida 30°/50°C * kW 2.7 3.1 3.7 2.7 3.7
Clase NO, 6
Rendimiento nominal (NCV) 60°/80°C * % 96.1 96.0 96.2 96.1 96.2
Rendimiento nominal (NCV) 30°/50°C * % 105.1 106.2 106.4 105.1 106.4
Rendimiento a 30% Qa (NCV) a 30°C % 106.4 106.0 106.7 106.4 106.7

DATOS CALEFACCION

Rango de seleccion temperatura (min + max) zona principal, con

* temperatura Retorno sistema / temperatura Envio sistema; NCV = Valor Calorifico

Inferior (= Hi) ® Nota: Los datos se recogieron con descarga coaxial de humos horizontal de L =1m

rango a temperatura normal / baja © 35:80/20+45

Rango de seleccion temperatura (min + max) ¢ Zona secundaria °C 20+80

Vaso de expansion / 8 8 10 8 10
Presion de precarga del vaso de expansion bar 1 1 1 1 1
Presion off / on presostato  Presion minima del sistema bar 0.4/0.9 (0.2 0.4/0.9 (x0.2) 0.4/0.9 (x0.2) 0.4/0.9 (0.2 0.4/0.9 (0.2
Presion maxima de trabajo bar 3 3 3 3 3
Temperatura maxima °c 90 90 90 90 90
Temperatura funcién Anticongelante on / off °C 5/30 5/30 5/30 5/30 5/30

DATOS AGUA CALIENTE SANITARIA

Produccion de agua caliente sanitaria con AT 25°C V/min 14.8 17.2 18.7 - -
Produccion de agua caliente sanitaria con AT 30°C Vmin 12.0 13.8 16.0 - -
Caudal de agua minimo ACS (por activacion Sanitario) Vmin 2.8 2.8 2.8 -

Presion min sanitario (por activacion Sanitario) bar 0.2 0.2 0.2 - -
Presién max sanitario bar 6 6 6 -

Campo seleccion temperatura (min<+max) °C 30+55 30+55 30+55 30+60 30+60

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Ancho - Altura - Profundidad

mm

400X700X324

Voltaje / Frecuencia (voltzje nominal Uk | 220:240750 | 220:240/50 | 220:240/50 | 220:240/50 | 220+240/50
! ] (230V) (230V) (230V) (230V) (230V)

Potencia w 73 85 86 73 86

Grado de proteccion IP X5D IP X5D |P X5D IP X5D [P X5D

Peso

Conexiones hidraulicas y de gas

kg

34.2

see the technical sheet

Presion nominal

mbar

Longitud maxima conducto aspiracion concéntrico @ 60/100 mm m 10 8 8 10 8
Longitud maxima conducto aspiracién doble @ 80 mm m 52 52 52 52 52
Longitud maxima conducto aspiracion doble @ 60 mm m 16 16 16 16 16

PRESIONES DE SUMINISTRO DE GAS

Presion de entrada (min<+max)

mbar

HOJA DE PRODUCTO ErP

Agua caliente sanitaria: perfil de carga declarado XL XL XXL - -
Calefaccion: clase eficiencia energética estacional A A A A A
Agua caliente sanitaria: clase de eficiencia energética A A B - -
Calefaccion: eficiencia energética estacional (GCV) ng) % 91 90 91 91 91
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