
TIME POWER
PLANTAS DE ENERGÍA TÉRMICA HASTA 1.35 MW 
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Aspiramos a 
lo mejor

Gestión 
remota

Flexibilidad de 
instalación

potencia modulación1,35 
MW

1:119
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Una gama completa de plantas de potencia 
individuales o térmicas en cascada hasta 
1.35 MW. Las únicas calderas professionales 
a gas en el mercado con modulación hasta 
1:119. Descúbrelas en las versiones  mural, 
de apoyo y de externo.  

Potencia, modulación y control
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HECHO EN EMILIA 
ROMAGNA

La compañía está ubicada 

en Piacenza, regiòn Emilia 

Romagna.

El sector manufacturiero 

es la fuerza clave de 

la región. Innovación y 

espiritu empresarial son los 

conductores fuertes de la 

prosperidad de la región, 

con raíces en su larga 

historia de 2000 anos. 

DISEÑO

ITALTHERM se preocupa 

por la estética de su 

producto. Desde 2017 

hemos estado cooperando 

con el mundialmente 

famoso diseñador industrial 

Giorgetto Giugiaro, fondador 

de la compañía de diseño 

italiana y creator de la 

estetica de la nueva gama 

de calderas Italtherm “City”.

100% PRODUCTOS PRO-
BADOS Y VERIFICADOS

Antes de ser puestos 

en el mercado, los 

productos de Italtherm 

tienen que superar 

una serie de pruebas y 

controles. Estas pruebas 

se llevan a cabo sobre el 

100% de la producción, 

fin de guarantizar la 

máxima fiabilidad y 

calidad.

COMPONENTES 
DE CALIDAD

Solamente los mejores componentes 

se utilizan para fabricar Italtherm 

calderas a gas.  A fin de garantizar 

los mejores rendimientos, nosotros 

no hemos solamente establecido 

relacciones de largo plazo con un 

numero seleccionado de proveedores 

Italianos y Europeos, sino nosotros 

seguimos utilizando materiales “hecho 

para durar” y resistentes, como grupos 

hidráulicos de latón e intercambiadores 

de calor de acero inoxidable. 

IMPORTANTE SECTOR INDUSTRIAL 

Automóviles y motocicletas

Herramientas de máquina

Maquinaria de agricultura

Agroalimentario

Embalaje

Maquinaria para trabajar la 

madera

Cerámica

Salud, Bienestar y Biomédico

Náutico
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ITALTHERM, UNA GRANDE 
FAMILIA CON CORAZÓN 
ITALIANO

ITALTHERM fue fundada sobre 

los principios de competencia 

y profesionalismo, tenemos 50 

años de experiencia en el ámbito 

de los sistemas de calefacción 

resodenciales y centralizados.

ITALTHERM es una compañía 

innovadora , dynámica y flexible 

capaz de completar el entero ciclo 

de producción: de la investigación, 

desarrollo, diseño, producción y 

venta,a la consulta y la asistencia pre 

y post venta del cliente en Italia y en 

el extranjero. 

RESPETAMOS EL MEDIO 
AMBIENTE Y ENFRENTAMOS 
LOS RETOS DEL FUTURO

La visión de ITALTHERM: día a día, 

año por año, hemos desarrolado 

soluciones con el objeto deb 

optimizar las fuentes de energía 

disponibles, integrando energías 

tradicionales y renovables.  Con una 

larga historia en el mercado de las 

calderas a gas, Italtherm ha abierto 2 

nuevas divisiones para el desarrollo 

y la fabricación de bomba de calor y  

soluciones tecnológicas híbridas.

 LA FÁBRICA DE ITALTHERM

El sito de prucción de ITALTHERM ha 

sido concebido, diseñado y construido 

para gestionar el entero ciclo de 

producción . Ocupa más de 40.000 

sqm, incluyendo 22.00 Sqm de 

espacio interior.

El fundamento para el sistema 

productivo de ITALTHERM es 

flexibilidad y rapidez. Cuatro líneas 

productivas con una capacidad 

productiva de 120.000 calderas.

Cada línea productiva es capaz de 

gestionar independientemente el 

montaje de un modelo específico 

con un corto tiempo de preparación 

para máxima flexibilidad. Cada fase 

de producción está supervisada por 

personal altamente especializado 

con el objeto de guarantizar la mejor 

calidad.  
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S E R V I C I O S  P A R A  E L  I M P O R T A D O R

Italtherm apoya al importador en las distintas etapas que conducen

PRE VENTA

Consultoría técnica: un grupo de expertos está a disposición del importador para asistirle en el diseño  ofreciendo 

sistemas de diagrams, datos técnicos, dibujos en dwg.

Configurator: gracias a estos instrumento inovativo el importador puede diseñar su propria planta de calefacción 

independentemiente, seleccionando la solución que mejor convuiene a sus necesidades, completandolo con todos los 

accesorios y y así obtener inmediatamente la estimación con las especificaciones incluso los códigos, cantidades , 

accesorios, dibujos técnicos  tanto dwg como pdf.

Modelos 3D para diseño BIM: los modelos 3D de las calderas son dsponibles en el sitio web italtherm.it/documentazione: 

accedendo a la sección BIM puedes descargar los dibujos de los productos para utilizarlo en Revit e incluirlos en tu proyecto 

BIM (.rfa format). El diseño BIM ofrece ventajas extraordinarias y competitivas: más efficiencia y productividad, pocos 

errores, menos gastos, una mayor interoperabilidad, máxima parte de la información, control más  preciso y consistente del 

proyecto.

Documentación: en el sitio web italtherm.it/documentazione puedes encontrar todo lo que el importador puede necesitar: 

fichas de datos técnicos, BIM, brochures de los productos, diagramas de sistema y certificaciones para proponer las plantas 

térmicas de Italtherm.

desde el diseño del sistema hasta su configuración, ofreciendo 



7

S E R V I C I O S  P A R A  E L  I M P O R T A D O R 

VENTA

Productos siempre disponibles: gracias a su producción “100% Hecho en Italia”, Italther tiene un almacén abastecido con 

todos los productos y accesorios capaz de  satisfacer rápidamente cualquier solicitud  desde cualquier país en el mundo

POST  VENTA

Servicio: la gestión directa de este servicio, que no depende de las centralitas o de compañías externas, permite a Italtherm 

guarantizar  respuestas competentes y rápidas. Un grupo de prolongada experiencia guía el importador en la fase de resolución 

del problema. 

Piezas de repuesto: Italtherm tiene un almacén de recambios dedicado a los productos “ Power Solutions’ para guarantizar la 

disponibilidad de todos los accesorios, componentes y recambios listos para el envío a cualquier país en el mundo. 

servicios esenciales específicamente diseñado para este tipo de producto.
a la elección de la central térmica más adecuada y de rendimiento:
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Italtherm Power Solutions es una gama completa de generadores modulares a condensación de alta potencia diseñados 
para satisfacer cualquier  any intervención de diseño: tanto en nuevas construcciones como en las estaciones de potecia 
térmica de redesarrollo. 

La gama de Italtherm Power Solutions y los accesorios que completan el sistema han sido diseñado como un sistema 
modular basado en la planta y en los requeridos de diseño. La flexibilidad peculiar permite la Time Power mural, de apoyo 
y las calderas de externo ser instalado individualmente o en cascade en configuraciones diferentes: en línea, front-back 
autoportante, caja externa.
Todos estos completan con hasta 6 módulos para una potencia máxima de 900 kW y con gestión electronica capaz de 
gestionar hasta 9 módulos para una potencia máxima de 1.35 MW.

I T A L T H E R M  P O W E R  S O L U T I O N S  G A M A

*solamente para mercados estra UE

P O W E R M O D U L A C I Ó N T I M E  P O W E R
T I M E  P O W E R 

F L O O R
T I M E  P O W E R 

B O X

4 7 , 5  k W 1 : 1 0 5 0  K 5 0  K

6 3  k W 1 : 1 0 7 0  K 7 0  K

8 5  k W 1 : 1 0 9 0  K 9 0  K 9 0  K

1 0 0  k W * 1 : 9 1 0 0  K 1 0 0  K

1 0 8  k W 1 : 1 0 1 1 5  K 1 1 5  K 1 1 5  K

1 5 0  k W 1 : 6 1 6 0  K 1 6 0  K 1 6 0  K

N° 
Calderas

Modelos 
de calderas

MURAL DE APOJO DE EXTERIORE

2

95 kW 50 K + 50 K 1:19

111 kW 50 K + 70 K 1:22

126 kW 70 K + 70 K 1:18

170 kW 90 K + 90 K 1:17

193 kW 90 K + 115 K 1:20

216 kW 115 K + 115 K 1:19

235 kW 160 K + 90 K 1:24

258 kW 160 K + 115 K 1:23

300 kW 160 K + 160 K 1:12
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G A M A  A  C A S C A D A

N° 
Calderas

Modelos 
de calderas

MURAL DE APOJO DE EXTERIORE

3

143 kW 50 K + 50 K + 50 K 1:28

158 kW 50 K + 50 K + 70 K 1:31

174 kW 50 K + 70 K + 70 K 1:34

189 kW 70 K + 70 K + 70 K 1:27

255 kW 90 K + 90 K + 90 K 1:26

278 kW 90 K + 90 K + 115 K 1:29

301 kW 90 K + 115 K + 115 K 1:31

320 kW 160 K + 90 K + 90 K 1:33

324 kW 115 K + 115 K + 115 K 1:29

343 kW 160 K + 115 K + 90 K 1:36

366 kW 160 K + 115 K + 115 K 1:34

385 kW 160 K + 160 K + 90 K 1:40

408 kW 160 K + 160 K + 115 K 1:37

450 kW 160 K + 160 K + 160 K 1:18

4

190 kW 50 K + 50 K + 50 K + 50 K 1:38

206 kW 50 K + 50 K + 50 K + 70 K 1:41

221 kW 50 K + 50 K + 70 K + 70 K 1:44

237 kW 50 K + 70 K + 70 K + 70 K 1:47

252 kW 70 K + 70 K + 70 K + 70 K 1:36

340 kW 90 K + 90 K + 90 K + 90 K 1:35

363 kW 90 K + 90 K + 90 K + 115 K 1:38

386 kW 90 K+ 90 K+ 115 K +115 K 1:40

405 kW 160 K + 90 K + 90 K + 90 K 1:42

409 kW 115 K+115 K+ 115 K + 90 K 1:43

428 kW 160 K +115 K + 90 K + 90 K 1:45

432 kW       115 K+115 K+115 K+ 115 K 1:39

5

624 kW 160 K+160 K+115 K+115 K+115 K 1:56

666 kW  160 K+160 K+160 K+115 K+115 K 1:61

708 kW 160 K+160 K+160 K+160 K+115 K 1:65

750 kW 60 K+160 K+160 K+160 K+160 K 1:30

6

774 kW 160 K+160 K+ 160 K+ 115 K+115 K+115 K 1:70

816 kW 160 K+160 K+160 K+160 K +115 K+115 K 1:74

858 kW  160 K+160 K+160 K+160 K+160 K+115 K 1:78

900 kW 160 K+160 K+160 K+160 K +160 K+160 K 1:36



10

C A L D E R A   I N T E L I G E N T E
Cada caldera en la gama Italtherm Power Solutions está equipada con electrónica avanzada, amplia e funciones para 
optimisar la prestación y para una integración completa dentra de un sistema de calefacción: ¡ más de 40 parámetros 
configurables disponibles para optimizar la cladera en cada planta!

E L E T T R O N I C A  E V O L U T A

Reinicio de la 
caldera

Control de 
los datos de 
operacion

Potencia 
on / off

Adaptación t° 
de calefacción 

Pre calefacción:
ACS listo 
inmeditamente

Timer para 
mantener t°  
ACS

Adaptación
t° ACS

•	 Menú Info para temperatururas de visualización, presión y solicitudes activas

•	 Gestión dinámica 2 flujos de temperaturas

•	 Menu con historia de los errores con log dinámico de la condiciones en el momento de la anomalía

•	 Función de mantenimiento programado

•	 Función avanzada anticongelante , incluso en absencia de gas con activación del circulador

•	 Gestión del tanque DHW mediante sonda sanitaria o contacto termostático

•	 Programación horaria de la caldera con 2 temperaturas ambientes diferentes

•	 Anti-legionella programable y adaptable al sistema

•	 Función de refuerzo, útil para forzar la t ° de entrega a poner el sistema en marcha y correr

•	 Función SPA que aumenta temporalmente la prestación sanitaria al máximo rendimiento de la caldera. 

•	 Función vacaciones que desactiva la caldera para la duración establecida de las vacaciones 

•	 Sistema autodiagnóstico y señalizador de anomalía en la pantalla

•	 Función de mantenimiento programado y señal de advertencia mantenidofor connection to external probe and / or 
zone systems

•	 Predisposición para la connección a una sonda externa y/ o sistemas de zona

•	 Sistema transductor de la presión de agua (presión de bajo calefacción) con informe de señalización en la pantalla 

•	 Gestión con interfaz opcional con señal 0-10V en potencia o temperatura

C O N T R O L  M U L T I F U N C T I O N A L 

E L E C T R Ó N I C A  A V A N Z A D A
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El control remoto inteligente fue diseñado por 

Italtherm para comunicar con sus calderas 

y parapara mejorar sus características: en 

particular la gama de modulación. Puede 
trabajar tanto en control de una caldera 
individual como en Cronotermostato 
avanzado (de clase de efficiencia V)

C O N T R O L  R E M O T O 
I N T E L I G E N T E

E L E C T R Ó N I C A  A V A N Z A D A
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E L E T T R O N I C A  E V O L U T A

E L E C T R Ó N I C A   D E   G E S T I Ó N
La unidad de control a cascada simplifica la gestión de instalaciones complejas con generadores a cascada 
o individuales, thermoregulación e integraciones from de fuentes renovables. Diseñado por Italtherm para 
comunicar directamente con las gamas de calderas Time Power, está equipada con software de esquemas para 
le gestión del sistema ya configurado para acelerar y facilita la fase de configuración inicial. 

•	 Sistema de control y gestión de la potencia de los generadores 
en cascada (máx 9 solamente para control electrónico ).

•	 Posibilidad de gestionar completamente  la unidad de control 
remotamente o vía WEB, utilizando el kit de control remoto.

•	 Posibilidad de intervenir en todos los parámetros y en todos 
los niveles para una personalización precisa del generador/ 
sistema de estión para guarantizar la máxima efficiencia y 
confort. 

•	 Control de los generadores basado en la diferencia de 
temperatura entre el conjunto configurado y el valor detectado 
en el sistema (equilibrador de flujo / intercambiador a placas) 
por la sonda. 

•	 Gestión de la carga del tanque DHW, standard o Solar type 
con intercambiador doble (dedicado a salidas y entradas).

•	 Gestión completa de la integración de energía renovable 
(Solar Thermal) en la producción de DHW (dedicado a 
salidas y entradas).

•	 Gestión completa de máx tres zonas de sistema, de lo que 
máx 2 mixadas siempre disponibles, con la posibilidad de 
control de la temperatura de la habitación para cada uno a 
través de un cronostato. 

U N I D A D   D E   C O N T R O L   A   C A S C A D A 

E L E C T R Ó N I C A  A V A N Z A D A
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E L E C T R Ó N I C A  A V A N Z A D A
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CALDERAS MURALES  A 
CONDESAC IÓN DE ALTA POTENC IA

T I M E  P O W E R
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T I M E  P O W E R

Modulación, potencia y control 
para el máximo ahorro de energía  

electrónica 
avanzadamodulaciónpotencia35-160

kW

configuración 
a cascada 
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Las calderas a condensación Time Power de alta 

potencia son la solución ideal para los sistemas 

centralizados, reemplazo de estaciones de potencia a 

energía térmica, mejoramento de edificios existentes.

Time Power ofrece una tecnología de condensación con 

una alta efficiencia, una amplia gama de modulación (up to 

1:10), equipada con intercambiadores de acero inoxidable 

de alta calidad y quemadores con emisiones contaminantes 

muy bajas (clase 6 NOx) con una geometría que garantiza 

una alta estabilidad de llama incluso con potencias de 

calefacción reducidas.

Disponible en potencias de 50 a 160 kW, tiene un catálogo 

exhaustivo de accesorios para una finalización optimal de la 

planta a energía térmica para: kits separadores para micro-

bubujas y micro-impuridades y kits separadores hidráulicos 

(equilibradores e intercambiadores a placas de calor).

C A L D E R A S  M U R A L E S  A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A  P O T E N C I A
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T I M E  P O W E R

La planta de calefacción 
eficiente, flexible y compacta.

                                            
SIFÓN

CONDENSADOR 
A SECO

CIRCULADOR 
ELECTRÓNICO DE 
LA MODULACIÓN
 

 GRUPO DE 
COMBUSTIÓN  

DE ACERO 
INOXIDABLE

AISLAMIENTO 
TÉRMO-ACÚSTICO 

MEXCLADOR 
MODULACIÓN 

NEUMÁTICA 1:10

CONTROL 
MULTIFUNCIONAL 
( MÁS QUE 40 
PARÁMETROS 
CONFIGURABLES)

QUEMADOR 
ESPECIAL  PARA 
ESTABILIDAD DE 
LLAMA

BRIDA DE AIRE 
CON TOMAS DE 
COMBUSTIÓN

C A L D E R A S  M U R A L E S  A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A  P O T E N C I A
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Módulo para la condensación térmica del calefacción con 
preparación eléctrica para la combinación de una caldera 
remota, ideal para sistemas mezclados (alta / baja temperatura). 
Está caracterizado por su pequeña dimensión y por su electórnica 
avanzada. 

• Grupo de combustión en acero inoxidable

• Quemador especial con profilo optimizado para una combustión 
perfecta y estabilidad de llama incluso a baja potencia.

• La alta ratio de modulación 1:10 (1: 6 para mod.160 K) permite adaptar 
a las necesidades térmicas actuales del edificio, reduciendo el número 
de inicia y detiene y consecuentemente reduciendo drásticamente el 
consumo de gas y las emisiones contaminantes (Class 6 NOx)

• Emisiones contaminantes muy bajas (Class 6 NOx)

• Funcionamiento a metano y GLP 

• Dispositivo anticongelante con sonda electrónica en el calefacción

• Función anticongelante avanzada incluso en ausencia de gas, con 
activación del circulador

• La bomba moduladora de circulación con desgasificador incorporado 
optimiza la energía eléctrica absorbida  acuerto a la demanda térmica del 
sistema, o la Δt ° entre entrega y devolución, obtenendo mejoramentos 
significativos en la efficiencia general del generador de calor. 

C A R A C T E R Í S T I C A S  T E C N O L Ó G I C A S

C A L D E R A S  M U R A L E S  A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A  P O T E N C I A
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Configuración individual

S E  P  A  R  A  D O R  E  S    H  I  D  R  Á  U  L  I  C  O S

INTERCAMBIOADORES A PLACAS SOLDADOS

Potencia
(kW)

Conexiones

55 1”

68 1”

89 1”

114 1”

180 2”

EQUILIBRADORES HORIZONTALES Conexiones                                

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE LA CALDERA 1” 1/4

SISTEMA ENTREGA Y DEVOLUCIÓN 2”

PIE DE APOYO  (160K) 1” 1/4

T I M E  P O W E R

P O T E N C I A
 5 0  k W  -  1 6 0  k W

M O D U L A C I Ó N 
h a s t a  1 : 1 0

C A L D E R A S  M U R A L E S  A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A  P O T E N C I A
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T I M E  P O W E R
Cascada en línea

P O T E N C I A
 9 5  k W  -  3 0 0  k W

M O D U L A C I Ó N
 h a s t a  1 : 2 4

P O T E N C I A
 1 4 3  k W  -  4 5 0  k W

M O D U L A C I Ó N
 h a s t a  1 : 4 0

 ! HASTA 9 CALDERAS CON POTENCIA HASTA 1.35MW Y MODULACIÓN HASTA 1:119 (SOLAMENTE GESTIÓN ELECTRÓNICA)

P O T E N C I A
 1 9 0  k W  -  6 0 0  k W

M O D U L A C I Ó N
 h a s t a  1 : 4 9

C A L D E R A S  M U R A L E S  A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A  P O T E N C I A
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cascada delantera trasera
T I M E  P O W E R

P O T E N C I A
 9 5  k W  -  3 0 0  k W

M O D U L A C I Ó N
 h a s t a  1 : 2 4

P O T E N C I A
 1 4 3  k W  -  4 5 0  k W

M O D U L A C I Ó N
 h a s t a  1 : 4 0

P O T E N C I A
 1 9 0  k W  -  6 0 0  k W

M O D U L A C I Ó N
 h a s t a  1 : 4 9

P O T E N C I A
 6 2 4  k W  -  7 5 0  k W

M O D U L A C I Ó N
 h a s t a  1 : 6 5

P O T E N C I A
7 7 4  k W  -  9 0 0  k W

M O D U L A C I Ó N
 h a s t a  1 : 7 8

C A L D E R A S  M U R A L E S  A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A  P O T E N C I A

 ! HASTA 9 CALDERAS CON POTENCIA HASTA 1.35MW Y MODULACIÓN HASTA 1:119 (SOLAMENTE GESTIÓN ELECTRÓNICA)
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Separadores hidráulicos (hasta 450 kW)
T I M E  P O W E R

 EQUILIBRADOR

Se utiliza cuando los indices de flujo del sistema son superiores a los alcanzables por la caldera y su dimensiones deben 
tomar en cuenta la velocidad media del líquido tanto dentro de la parte principal como en el apego de conexión. 

KIT EQUILIBRADOR  + KIT DE TUBOS                    

Conexiones 
(DN)

Máx. índice de flujo 
(mc/h)

< 280 kW 65 18

> 280 kW 100 30

KIT EQUILIBRADOR + SEPARADOR DE LODO+ KIT DE TU

Conexiones 
(DN)

Máx. índice de flujo
(mc/h)

< 280 kW 65 18

> 280 kW 100 30

Completos con aislamiento, gracias a la compacidad y a la flexibilidad de instalación, permiten la protección del cuerpo de la 
caldera y la durabilidad del generador. El diseño particular de las placas permite obtener prestaciones muy altas en cuanto 
a intercambio de calor y reducción de caídas de presión.

INTERCAMBIADORES SOLDADOS

INTERCAMBIADOR SOLDADO CIRCULADOR PRIMARIO CIRCULADOR SECUNDARIO

Potencia Conexiones
Primaria/

Secundarias    
T°

Índice
de flujo 

m3/h

caídas de 
presión

kPa

Índice 
de flujo

 m3/h

caídas de 
presión

kPa

180 kW

2”G
80-60 / 
70-55°C

7.91 14.6 10.51 24

322 kW 14.15 15.8 18.8 27.2

412 kW 18.1 14.3 24.06 25

501 kW 22.01 16 29.25 28

C A L D E R A S  M U R A L E S  A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A  P O T E N C I A



24

C A L D E R A S  D E  A P OYO  A 
C O N D E S A C I Ó N  D E  A LTA  P O T E N C I A

T I M E  P O W E R  F L O O R
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T I M E  P O W E R  F L O O R

Módulo térmal con colectores integrados: la 
solución ideal para acelerar la instalación

C A L D E R A S  D E  A P O Y O  A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A  P O T E N C I A

instalación
rápidapotencia90-160

kW

configuración 
a cascada modulación
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Time Power Floor es el módulo térmal más compacto 

y flexible para estaciones de potecia térmal en el 

mercado.

Gracias a los colectores hidráulicos pre-ensablados y a 

los colectores de gas,  representa la solución ideal para 

facilitar la conexión a cascada de las calderas, reduciendo 

significativamente los tiempos de instalación. La anchura 

de 55 cm también facilita el acceso dentro de las salas 

técnicas.

El desarrollo modular (hasta 4) permite la creación de 

una planta a potencia térmal en pequeños espacios, 

ayudando a aumentar la clase energetica  de los inmuebles 

en nuevos edificios y suportando la propruesta de renovación 

de plantas de energía térmica existentes: la solución 

optimal para el reeplazo de generadores autónomos 

obsoletos.  

Disponible en potencias de  90 a 160 kW, tiene un catálogo 

exhaustivo de accesorios y separadores hidráulicos para 

una finalización optimal de la sala de la caldera.

C A L D E R A S  D E  A P O Y O  A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A  P O T E N C I A
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Máxima accessibilidad 
de los componentes

BRIDA DE HUMO 
CON  SALIDAS DE 

COMBUSTIÓN

CONTROL 
MULTIFUNCIONAL 
(MÁS QUE 40 
PARÁMETROS 
CONFIGURABLES)

SIFÓN 
CONDENSADOR 

A SECO

CIRCULADOR DE 
MODULACIÓN 
ELECTRONICA 

GRUPO DE 
COMBUSTIÓN 

DE ACERO 
INOXIDABLE

AISLAMIENTO 
TÉRMICO-ACÚSTICO

MEZCLADOR 
NEUMÁTICO DE 

MODULACIÓN 1:10

KIT COLECTOR 
INCORPORADO DE 
AGUA (E + D)

KIT DE COLECTOR 
DE DESCARGA 

DE CONDENSADO 
INTEGRADO

KIT COLECTOR DE 
GAS INTEGRADO

ANTI-IMPURIDADES 
Y FILTRO DN 40

T I M E  P O W E R  F L O O R

C A L D E R A S  D E  A P O Y O  A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A  P O T E N C I A
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Módulo térmico de condensación de alta potencia pre-
ensamblado ideal para los sistemas de calefacción para uso civil. 

•	 Dimensiones mínimas generales: LxAxP 555x885x1220mm

•	 Conexiones hidráulicas y de gas pre-ensabladas para facilitar la 
conexión a cascada de las calderas.

•	 Quemador especial con profilo optimizado para una combustión 
perfecta y estabilidad de llama incluso a baja potencia.

•	 The high modulation ratio 1: 10 (1: 6 per mod.160K) permite 
adaptar a las necesidades térmicas actuales de la casa, reduciendo 
el número de inicia y detiene y consecuentemente reduciendo 
drásticamente el consumo de gas y las emisiones contaminantes 
(Clase 6 NOx)

•	 La bomba moduladora de circulación con desgasificador 
incorporado optimiza la energía eléctrica absorbida  acuerto a la 
demanda térmica del sistema, o la Δt ° entre entrega y devolución, 
obtenendo mejoramentos significativos en la efficiencia general 
del generador de calor. 

•	 Funcionamiento a metano y a GLP

•	 Dispositivo anticongelante con sonda eléctronica en el calefacción

•	 Función anticongelante avanzada, incluso en ausencia de gas con 
activación del circulador. 

•	 Paneles de absorción de sonido para garantizar un  funcionamiento 
extremadamente silencioso

C A R A C T E R Í S T I C A S  T E C N O L Ó G I C A S

C A L D E R A S  D E  A P O Y O  A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A  P O T E N C I A
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Configuraciones
T I M E  P O W E R  F L O O R

P O T E N C I A
 9 5  k W  -  1 6 0  k W

M O D U L A C I Ó N
 h a s t a  1 : 1 0

P O T E N C I A
 1 7 0  k W  -  3 0 0  k W

M O D U L A C I Ó N
 h a s t a  1 : 2 4

P O T E N C I A
 2 5 5  k W  -  4 5 0  k W

M O D U L A C I Ó N
 h a s t a  1 : 4 0

P O T E N C I A
 3 4 0  k W  -  6 0 0  k W

M O D U L A C I Ó N
 h a s t a  1 : 4 9

C A L D E R A S  D E  A P O Y O  A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A  P O T E N C I A
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Separador hidráulico
T I M E  P O W E R  F L O O R

EQUILIBRADORES 

Se utiliza cuando los indices de flujo del sistema son superiores a los alcanzables por la caldera y su dimensiones deben 
tomar en cuenta la velocidad media del líquido tanto dentro de la parte principal como en el apego de conexión.

KIT EQUILIBRADOR + KIT DE TUBOS                      

Conexiones 
(DN)

Índice de flujo máx
(mc/h)

< 280 kW 65 18

> 280 kW 100 30

KIT EQUILIBRADOR + SEPARADOR DE LODO + KIT DE TUBOS       

Conexiones 
(DN)

Índice de flujo máx 
(mc/h)

< 280 kW 65 18

> 280 kW 100 30

Completos con aislamiento, gracias a la compacidad y a la flexibilidad de instalación, permiten la protección del cuerpo de la 
caldera y la durabilidad del generador. El diseño particular de las placas permite obtener prestaciones muy altas en cuanto 
a intercambio de calor y reducción de caídas de presión. 

INTERCAMBIADORES SOLDADOS

INTERCAMBIADOR SOLDADO CIRCULADOR PRIMARIO CIRCULADOR SECUNDARIO 

Potencia Conexiones 
Primaria/

Secundarias        
T°

Índice de 
flujo
m3/h

Pérdidas de 
presión 

kPa

Índice de 
flujo
 m3/h

Pérdidas de 
presión 

kPa

180 kW

2”G
80-60 / 
70-55°C

7.91 14.6 10.51 24

322 kW 14.15 15.8 18.8 27.2

412 kW 18.1 14.3 24.06 25

501 kW 22.01 16 29.25 28

C A L D E R A S  D E  A P O Y O  A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A  P O T E N C I A
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C A L D E R A S  D E  E X T E R I O R 
A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A 

P O T E N C I A

T I M E  P O W E R  B O X
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D A  E S T E R N O

C A L D E R A S  D E  E X T E R I O R  A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A  P O T E N C I A

T I M E  P O W E R  B O X

Box modular: la solución para transferir
la planta térmica al exterior

potencia modulación versión
exterior

450 
kw

configuración 
a cascada
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El sistema modular box system fue diseñado para 

facilitar el renovamiento de las plantas de energía 

térmica en contextos difíciles donde el gasto para 

adaptar los sitios de instalación es relevante o donde la 

intervención no sería posible de otra manera. En efecto, 

gracias a las modular boxes autoportantes la unidad 

de control puede ser posicionada sobre el techo, el el 

centro de un espacio abierto o apoyado en una pared 

exterior.

Se puede instalar individualmente o en cascada hasta 600 

kW con modulación hasta 1:49.

Cada generador mural a condesación modelo Time Power 

está instalado dentro del box junto a sus accesorios, 

con el objeto de guarantizar máxima seguridad en las 

configuraciones de los generadores y evitar pérdidas de 

calor.  

Disponible en potencia de 50 a 600 kW, tiene un catálogo 

exhaustivo de accesorios y separadores hidráulicos para 

una finalización optimal de la sala de la caldera.  

C A L D E R A S  D E  E X T E R I O R  A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A  P O T E N C I A



36

C A L D A I A  A  C O N D E N S A Z I O N E  D I  A LT A  P O T E N Z A  D A  E S T E R N OBox modular: la solución para transferir
 la planta térmica al exterior

ESTRUCTURA EN 
GALVANIZADO
HOJA 

SIFÓN 
CONDENSADOR A 

SECO

CIRCULADOR DE 
MODULACIÓN 
ELECTRONICA 

GRUPO DE 
COMBUSTIÓN 

DE ACERO 
INOXIDABLE

AISLAMIENTO 
TÉRMO-ACÚSTICO

MEZCLADOR DE 
MODULCIÓN 

NEUMATICA 1:10

KIT COLECTOR 
INCORPORADO DE 
AGUA (e + d)

KIT DE COLECTOR 
DE DRENAJE DE 

CONDENSADO

KIT COLECTOR 
DE GAS

CONTROL 
MULTIFUNCIONAL 
(MÁS QUE 40 
PARÁMETROS 
CONFIGURABLES)

QUEMADOR 
ESPECIAL  PARA 
ESTABILIDAD DE 
LLAMA 

POLYPROPYLENO
RESISTENTE A LOS 

RAYOS  UV 

ANTI-IMPURIDADES 
Y FILTRO DN 40

T I M E  P O W E R  B O X

C A L D E R A S  D E  E X T E R I O R  A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A  P O T E N C I A
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Todos los modelos en la gama Time Power son diseñado para 
ser instalados en un armario técnico diseñado para instalación 
exterior.

•	 El armario contenedor técnico en lámina galvanizada de alta calidad 
con panelos laterales completos de pre-perforaciones para la conexión 
con el sistema de calefacción y con la línea de gas en el lado derecho 
o izquierdo. 

•	 Final de la chimenea en polypropylenio resistente a los rayos UV 

•	 Fácil y rápido de ensablar, reduce considerablemente el tiempo de 
instalación de la cascada.

•	 Dimensiones extremadamente compactas: ocupa solamente 0.64mq.

•	 Estructura interior diseñada para suportar la caldera y todos los 
componentes del sistema a cascada.

•	 Puerta frontal plegable a 180 °  con cerradura removible y bisagras 
de liberación rápida 

•	 Redes de ventilación con sistema anti-infiltración de agua para 
guarantizar seguridad y durabilidad.

•	 Cubierta superior titulada, para evitar el estancamiento de agua o 
depósitos de follaje. 

•	 Pies ajustables con sistema de fijación al pavimento para mayor 
estabilidad.

C A R A C T E R Í S T I C A S  T E C N O L Ó G I C A S

C A L D E R A S  D E  E X T E R I O R  A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A  P O T E N C I A



38

Configuraciones
T I M E  P O W E R  B O X

P O T E N C I A 
 5 0  k W  -  1 6 0  k W

M O D U L A C I Ó N
h a s t a  1 : 1 0

P O T E N C I A
 9 5  k W  -  3 0 0  k W

M O D U L A C I Ó N
h a s t a  1 : 2 4

P O T E N C I A
 1 4 3  k W  -  4 5 0  k W

M O D U L A C I Ó N
h a s t a  1 : 4 0

P O T E N C I A
 1 9 0  k W  -  6 0 0  k W

M O D U L A C I Ó N
h a s t a  1 : 4 9

C A L D E R A S  D E  E X T E R I O R  A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A  P O T E N C I A

! HASTA 9 CALDERAS CON POTENCIA HASTA 1.35MW Y MODULACIÓN HASTA 1:119 (SOLAMENTE GESTIÓN ELECTRONICA)
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Time Power Box puede ser combinada también con separadores hidráulicos, sin embargo alocada dentro del los armarios de servicio. 

Separadores hidráulicos 
T I M E  P O W E R  B O X

I  N  D  I  V  I  D  U  A  L  

C O N 
E Q U I L I B R A D O R 

P O T E N C I A
5 0  k W  -  1 1 5  k W

C O N
I N T E R C A M B I A D O R 

P O T E N C I A
5 0  k W  -  1 6 0  k W

C  A  S  C  A  D  A  

Las configuraciones en el box exterior pueden ser combinadas con los mismo kits de intercambiadores de placas de calor 
previstos para las instalaciones de interiores con 2 kits separados para la conexión  en la derecha o en la izquierda. 

INTERCAMBIADORES SOLDADOS

Intercambiador
+ CirculadorIntercambiador                     CIRCULADOR GRUNDFOS

cabeza máx.             15 m (with 15 m3 / h con índice de flujo residuo)

Índice de flujo máx. 55 m3 / h (con cabeza residua 3 m)

 INTERCAMBIADOR SOLDADO  CIRCULADOR PRIMARIO  CIRCULADOR SECUNDARIO

Power Conexiones 
Primaria/

Secundaria    
 T°

Índice de 
flujo
m3/h

Pérdidas de 
presión 

kPa

Índice de 
flujo
 m3/h

Pérdidas de 
presión  

kPa

180 kW

2”G
80-60 / 
70-55°C

7.91 14.6 10.51 24
322 kW 14.15 15.8 18.8 27.2
412 kW 18.1 14.3 24.06 25
501 kW 22.01 16 29.25 28

C A L D E R A S  D E  E X T E R I O R  A  C O N D E S A C I Ó N  D E  A LT A  P O T E N C I A

Equilibrador Equilibrador + 
Separador de 

lodo

Equilibrador + 
Circulador

Equilibrador + 
Separador de lodo + 

Circulador 

EQUILIBRADOR
Se utiliza cuando los índices de flujo del sistema son superiores a los accesibles por la caldera y sus dimensiones deben 
considerar la velocidad media del líquido tanto dentro del cuerpo principal como en los apegos de conexiones.
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• 	 D I M E N S I O N E S 
• 	 P L A N TA

• 	 C A B E Z A S  D E  C I R C U L A D O R E S  A     
• 	 D I A G R A M A S 
• 	 D AT O S  T É C N I C O S 
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11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

77

77

88

88

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

EE EE

FF FF

PPEESSOO

NN//AA

MMAATTEERRIIAALLEE TTRRAATTTTAAMMEENNTTII

  
DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE DDIISSEEGGNNAATTOO

aa..rroossssii
CCOONNTTRROOLLLLOO

  
SSCCAALLAA

  
DDAATTAA
2266//0033//22001144
RREEVV..DDIISSEEGGNNOO

777799000000005511__CCaassccaattaa__22__CCaallddaaiiee__TTiimmee__PPoowweerr
TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE
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PPEESSOO

NN//AA

MMAATTEERRIIAALLEE TTRRAATTTTAAMMEENNTTII

  
DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE DDIISSEEGGNNAATTOO

MM..RR..
CCOONNTTRROOLLLLOO

  
SSCCAALLAA

  
DDAATTAA
2266//0022//22002200
RREEVV..DDIISSEEGGNNOO

AArrmmaaddiioo__SSiinnggoolloo__SSccaammbbiiaattoorree__PPiiaassttrree
TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

  

A

B

C

Configuraciones A B C

47,5 kW 50 K
450 837 475

63 kW 70 K

85 kW 90 K

600 837 620100 kW 100 K

108 kW 115 K

150 kW 160 K 600 837 725

D I M E N S I O N E S  T I M E  P O W E R  I N D I V I D U A L 

Configuraciones A B C

47,5 kW 50 K

702 2375 810

63 kW 70 K

85 kW 90 K

100 kW 100 K

108 kW 115 K

Configuraciones D E F

47,5 kW 50 K 

702 2375 810

63 kW 70 K

85 kW 90 K

100 kW 100 K

108 kW 115 K

11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

PPEESSOO

NN//AA

MMAATTEERRIIAALLEE TTRRAATTTTAAMMEENNTTII

  
DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE DDIISSEEGGNNAATTOO

MM..RR..
CCOONNTTRROOLLLLOO

  
SSCCAALLAA

  
DDAATTAA
2266//0022//22002200
RREEVV..DDIISSEEGGNNOO

AArrmmaaddiioo__SSiinnggoolloo__SSccaammbbiiaattoorree__PPiiaassttrree
TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

  

E

D
F

CON EQUILIBRADOR CON INTERCAMBIADOR

Configuraciones A B C

150 kW 160 K 702 2375 810

Configuraciones D E F

150 kW 160 K 702 2375 810
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11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

PPEESSOO

NN//AA

MMAATTEERRIIAALLEE TTRRAATTTTAAMMEENNTTII

  
DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE DDIISSEEGGNNAATTOO

MM..RR..
CCOONNTTRROOLLLLOO

  
SSCCAALLAA

  
DDAATTAA
0022//0033//22001155
RREEVV..DDIISSEEGGNNOO

777799000000006622__SSMMIILLEE  EENNEERRGGYY__116600KKWW
TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

  

B

A
C

11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

PPEESSOO

NN//AA

MMAATTEERRIIAALLEE TTRRAATTTTAAMMEENNTTII

  
DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE DDIISSEEGGNNAATTOO

MM..RR..
CCOONNTTRROOLLLLOO

  
SSCCAALLAA

  
DDAATTAA
2277//0022//22002200
RREEVV..DDIISSEEGGNNOO

AAssssiieemmee__SSiinnggoolloo__SSccaammbbiiaattoorree__PPiiaassttrree__116600
TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

  

E

D
F

CON EQUILIBRADOR CON INTERCAMBIADOR

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

B

A
C
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11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

PPEESSOO

NN//AA

MMAATTEERRIIAALLEE TTRRAATTTTAAMMEENNTTII

  
DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE DDIISSEEGGNNAATTOO

aa..rroossssii
CCOONNTTRROOLLLLOO

  
SSCCAALLAA

  
DDAATTAA
2266//0033//22001144
RREEVV..DDIISSEEGGNNOO

CCaassccaattaa__22__CCaallddaaiiee__nnoo__iinnaaiill
TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

  

A

B

C

Configuraciones A B C

95 kW 50 K + 50 K

1908 2052 493111 kW 50 K + 70 K

126 kW 70 K + 70 K

170 kW 90 K + 90 K

1918 2086

632193 kW 90 K + 115 K

216 kW 115 K + 115 K

235 kW 160 K + 90 K

740258 kW 160 K + 115 K

300 kW 160 K + 160 K 1920 2144
11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

77

77

88

88

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

EE EE

FF FF

PPEESSOO

NN//AA

MMAATTEERRIIAALLEE TTRRAATTTTAAMMEENNTTII

  
DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE DDIISSEEGGNNAATTOO

aa..rroossssii
CCOONNTTRROOLLLLOO

  
SSCCAALLAA

  
DDAATTAA
2266//0033//22001144
RREEVV..DDIISSEEGGNNOO

CCaassccaattaa__33__CCaallddaaiiee__nnoo__iinnaaiill
TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

  

A

B

C

Configuraciones A B C

143 kW 50 K + 50 K + 50 K
2608 2082 494

158 kW 50 K + 50 K + 70 K

174 kW 50 K + 70 K + 70 K
2618 2116 494

189 kW 70 K + 70 K + 70 K

255 kW 90 K + 90 K + 90 K 2618 2116 632

278 kW 90 K + 90 K + 115 K
2620 2174 632

301 kW 90 K + 115 K + 115 K

320 kW 160 K + 90 K + 90 K 2620 2174 740

324 kW 115 K + 115 K + 115 K 2620 2174 632

343 kW 160 K + 115 K + 90 K

2620 2174 740

366 kW 160 K + 115 K + 115 K

385 kW 160 K + 160 K + 90 K

408 kW 160 K + 160 K + 115 K

450 kW 160 K + 160 K + 160 K
11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

77

77

88

88

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

EE EE

FF FF

PPEESSOO

NN//AA

MMAATTEERRIIAALLEE TTRRAATTTTAAMMEENNTTII

  
DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE DDIISSEEGGNNAATTOO

aa..rroossssii
CCOONNTTRROOLLLLOO

  
SSCCAALLAA

  
DDAATTAA
2266//0033//22001144
RREEVV..DDIISSEEGGNNOO

CCaassccaattaa__44__CCaallddaaiiee__nnoo__iinnaaiill
TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

  

A

B

C

Configuraciones A B C

190 kW 50 K + 50 K + 50 K + 50 K

3308 2146 494

206 kW 50 K + 50 K + 50 K + 70 K

221 kW 50 K + 50 K + 70 K + 70 K

237 kW 50 K + 70 K + 70 K + 70 K

252 kW 70 K + 70 K + 70 K + 70 K

340 kW 90 K + 90 K + 90 K + 90 K

3320 2220

632363 kW 90 K + 90 K + 90 K + 115 K

386 kW 90 K + 90 K + 115 K + 115 K

405 kW 160 K + 90 K + 90 K + 90 K 740

409 kW 115 K + 115 K + 115 K + 90 K 632

428 kW 160 K + 115 K + 90 K + 90 K 740

432 kW 115 K + 115 K + 115 K + 115 K 632

                      D I M E N S I O N E S  T I M E  P O W E R  E N  C A S C A D A  E N  L Í N E A
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A

11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

PPEESSOO

NN//AA

MMAATTEERRIIAALLEE TTRRAATTTTAAMMEENNTTII

  
DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE DDIISSEEGGNNAATTOO

aa..rroossssii
CCOONNTTRROOLLLLOO

  
SSCCAALLAA

  
DDAATTAA
0011//0077//22001144
RREEVV..DDIISSEEGGNNOO

777799000000113355__CCAASSCCAATTAA__22__CCAALLDDAAIIEE__TTIIMMEE__PPOOWWEERR__FF--RR
TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

  

C

B

Configuraciones A B C

95 kW 50 K + 50 K

1392 2215

1010111 kW 50 K + 70 K

126 kW 70 K + 70 K

170 kW 90 K + 90 K

1280193 kW 90 K + 115 K

216 kW 115 K + 115 K

235 kW 160 K + 90 K
1390

258 kW 160 K + 115 K

300 kW 160 K + 160 K 1500

Configuraciones A B C

143 kW 50 K + 50 K + 50 K

2085 2245

1010
158 kW 50 K + 50 K + 70 K

174 kW 50 K + 70 K + 70 K

189 kW 70 K + 70 K + 70 K

255 kW 90 K + 90 K + 90 K

1280278 kW 90 K + 90 K + 115 K

301 kW 90 K + 115 K + 115 K

320 kW 160 K + 90 K + 90 K 1390

324 kW 115 K + 115 K + 115 K 1280

343 kW 160 K + 115 K + 90 K
1390

366 kW 160 K + 115 K + 115 K

385 kW 160 K + 160 K + 90 K

1500408 kW 160 K + 160 K + 115 K

450 kW 160 K + 160 K + 160 K

11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

77

77

88

88

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

EE EE

FF FF

PPEESSOO

NN//AA

MMAATTEERRIIAALLEE TTRRAATTTTAAMMEENNTTII

  
DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE DDIISSEEGGNNAATTOO

aa..rroossssii
CCOONNTTRROOLLLLOO

  
SSCCAALLAA

  
DDAATTAA
0011//0077//22001144
RREEVV..DDIISSEEGGNNOO

777799000000113366__CCAASSCCAATTAA__33__CCAALLDDAAIIEE__TTIIMMEE__PPOOWWEERR__FF--RR
TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

  

A

C

B

Configuraciones A B C

190 kW 50 K + 50 K + 50 K + 50 K

2085 2245

1006

206 kW 50 K + 50 K + 50 K + 70 K

221 kW 50 K + 50 K + 70 K + 70 K

237 kW 50 K + 70 K + 70 K + 70 K

252 kW 70 K + 70 K + 70 K + 70 K

340 kW 90 K + 90 K + 90 K + 90 K

1280363 kW 90 K + 90 K + 90 K + 115 K

386 kW 90 K + 90 K + 115 K + 115 K

405 kW 160 K + 90 K + 90 K + 90 K 1390

409 kW 160 K + 115 K + 90 K + 90 K 1280

428 kW 115 K + 115 K + 115 K + 90 K 1390

432 kW 115 K + 115 K + 115 K + 115 K 1280

516 kW 115 K + 115 K + 160 K + 160 K
1902 x 2302 x 1500

without flue manifold
558 kW 115 K + 160 K + 160 K + 160 K

600 kW 160 K + 160 K + 160 K + 160 K

11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

77

77

88

88

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

EE EE

FF FF

PPEESSOO

NN//AA

MMAATTEERRIIAALLEE TTRRAATTTTAAMMEENNTTII

  
DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE DDIISSEEGGNNAATTOO

aa..rroossssii
CCOONNTTRROOLLLLOO

  
SSCCAALLAA

  
DDAATTAA
0011//0077//22001144
RREEVV..DDIISSEEGGNNOO

777799000000113377__CCAASSCCAATTAA__44__CCAALLDDAAIIEE__TTIIMMEE__PPOOWWEERR__FF--RR
TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

  

A
C

B

D I M E N S I O N E S  T I M E  P O W E R  E N  C A S C A D A  D E L A N T E R O - T R A S E R O ( p o t e n c i a  h a s t a  4 5 0 k W ) D I M E N S I O N E S  T I M E  P O W E R  E N  C A S C A D A  D E L A N T E R O - T R A S E R O ( p o t e n c i a  4 5 0 k W  h a s t a  9 0 0 k W )
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D I M E N S I O N E S  T I M E  P O W E R  E N  C A S C A D A  D E L A N T E R O - T R A S E R O ( p o t e n c i a  4 5 0 k W  h a s t a  9 0 0 k W )

11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

77

77

88

88

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

EE EE

FF FF

PPEESSOO

NN//AA

MMAATTEERRIIAALLEE TTRRAATTTTAAMMEENNTTII

  
DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE DDIISSEEGGNNAATTOO

aa..ffeerrrraarrii
CCOONNTTRROOLLLLOO

  
SSCCAALLAA

  
DDAATTAA
2266//1111//22002200
RREEVV..DDIISSEEGGNNOO

CCaassccaattaa  55  ccaallddaaiiee  ffrroonnttee--rreettrroo
TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

  

A
C

B

Configuraciones A B C

624 kW 160 K + 160 K + 115 K + 115 K + 115 K

2601 2333 1500
666 kW  160 K + 160 K + 160 K + 115 K + 115 K

708 kW 160 K + 160 K + 160 K + 160 K + 115 K

750 kW 60 K + 160 K + 160 K + 160 K + 160 K

Configuraciones A B C

774 kW 160 K + 160 K + 160 K + 115 K + 115 K + 115 K

2601 2333 1500
816 kW 160 K + 160 K + 160 K + 160 K + 115 K + 115 K

858 kW  160 K + 160 K + 160 K + 160 K + 160 K + 115 K

900 kW 160 K + 160 K + 160 K + 160 K + 160 K + 160 K

11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

77

77

88

88

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

EE EE

FF FF

PPEESSOO

NN//AA

MMAATTEERRIIAALLEE TTRRAATTTTAAMMEENNTTII

  
DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE DDIISSEEGGNNAATTOO

aa..ffeerrrraarrii
CCOONNTTRROOLLLLOO

  
SSCCAALLAA

  
DDAATTAA
2266//1111//22002200
RREEVV..DDIISSEEGGNNOO

CCaassccaattaa  66  ccaallddaaiiee  ffrroonnttee--rreettrroo
TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

  

A
C

B



46

Configuraciones A B C

85 kW 90 K

555 1296 885115 kW 115 K

150 kW 160 K

11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

PPEESSOO

NN//AA

MMAATTEERRIIAALLEE TTRRAATTTTAAMMEENNTTII

  
DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE DDIISSEEGGNNAATTOO

aa..ffeerrrraarrii
CCOONNTTRROOLLLLOO

  
SSCCAALLAA

  
DDAATTAA
1199//0055//22002200
RREEVV..DDIISSEEGGNNOO

CCaassccaattee__TTiimmee__PPoowweerr__FFlloooorr
TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

  

A

B

C

Configuraciones A B C

170 kW 90 K + 90 K

1630 1690 885

193 kW 90 K + 115 K

216 kW 115 K + 115 K

235 kW 160 K + 90 K

258 kW 160 K + 115 K

300 kW 160 K + 160 K 1750

11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

PPEESSOO

NN//AA

MMAATTEERRIIAALLEE TTRRAATTTTAAMMEENNTTII

  
DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE DDIISSEEGGNNAATTOO

aa..ffeerrrraarrii
CCOONNTTRROOLLLLOO

  
SSCCAALLAA

  
DDAATTAA
1199//0055//22002200
RREEVV..DDIISSEEGGNNOO

CCaassccaattee__TTiimmee__PPoowweerr__FFlloooorr
TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

  

A

B

C

Configuraciones A B C

255 kW 90 K + 90 K + 90 K 2214 1717 885

255 kW 90 K + 90 K + 90 K

2214 1775 885

278 kW 90 K + 90 K + 115 K

301 kW 90 K + 115 K + 115 K

320 kW 160 K + 90 K + 90 K

324 kW 115 K + 115 K + 115 K

343 kW 160 K + 115 K + 90 K

366 kW 160 K + 115 K + 115 K

385 kW 160 K + 160 K + 90 K

408 kW 160 K + 160 K + 115 K

450 kW 160 K + 160 K + 160 K

A

B

C

11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

77

77

88

88

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

EE EE

FF FF

PPEESSOO

NN//AA

MMAATTEERRIIAALLEE TTRRAATTTTAAMMEENNTTII

  
DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE DDIISSEEGGNNAATTOO

aa..ffeerrrraarrii
CCOONNTTRROOLLLLOO

  
SSCCAALLAA

  
DDAATTAA
1199//0055//22002200
RREEVV..DDIISSEEGGNNOO

CCaassccaattee__TTiimmee__PPoowweerr__FFlloooorr
TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

  

A

B

C

Configuraciones A B C

340 kW 90 K + 90 K + 90 K + 90 K

2780 1800 885

363 kW 90 K + 90 K + 90 K + 115 K

386 kW 90 K + 90 K + 115 K + 115 K

405 kW 160 K + 90 K + 90 K + 90 K

409 kW 115 K + 115 K + 115 K + 90 K

428 kW 160 K + 115 K + 90 K + 90 K

432 kW 115 K + 115 K + 115 K + 115 K

11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

77

77

88

88

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

EE EE

FF FF

PPEESSOO

NN//AA

MMAATTEERRIIAALLEE TTRRAATTTTAAMMEENNTTII

  
DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE DDIISSEEGGNNAATTOO

aa..ffeerrrraarrii
CCOONNTTRROOLLLLOO

  
SSCCAALLAA

  
DDAATTAA
1199//0055//22002200
RREEVV..DDIISSEEGGNNOO

CCaassccaattee__TTiimmee__PPoowweerr__FFlloooorr
TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE
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B

C

T I M E  P O W E R  D I M E N S I O N E S  D E  A P O Y O 
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UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

  

B

A

C

A B C

Kit equilibrador < 280 kW 680 1300 185

Conexiones bridas DN65 índice de flujo máx 18 mc/h 

Kit equilibrador  > 280 kW 740 1470 250

Conexiones bridas DN100 índice de flujo máx 30 mc/h
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aa..ffeerrrraarrii
CCOONNTTRROOLLLLOO

  
SSCCAALLAA

  
DDAATTAA
1199//0055//22002200
RREEVV..DDIISSEEGGNNOO

CCaassccaattee__TTiimmee__PPoowweerr__FFlloooorr
TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

  

B

A

C

A B C

Kit equilibrador + separador de lodo< 280 kW 1030 1300 185

Conexiones bridas DN65 índice de flujo máx 18 mc/h

Kit equilibrador + separador de lodo > 280 kW 1210 1470 250

Conexiones bridas DN100 índice de flujo máx 30 mc/h

11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

PPEESSOO

NN//AA

MMAATTEERRIIAALLEE TTRRAATTTTAAMMEENNTTII

  
DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE DDIISSEEGGNNAATTOO
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UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

  

B

A

C

A B C

Intercambiador a placas de calor 180-412 kW 786 927 560

Intercambiador a placas de calor  de 501 kW 786 927 610

 D I M E N S I O N E S  D E  S E P A R A D O R E S  A  C A S C A D A  E N  L Í N E A ,  D E L A N T E R O - T R A S E R O,  
D E  A P O Y O  P A R A  P O T E N C I A  H A S TA  4 5 0  K W
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Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..
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TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..
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NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

SSttuuddiioo  AArrmmaaddiioo
EEqquuiilliibbrraattoorree++PPoommppaa

B

C

A B C

2 BOX 1402 1925 810

3 BOX 2102 1925 810

4 BOX 2802 1925 810

T I M E  P O W E R  B O X  D I M E N S I O N E S

CON INTERCAMBIADOR

Configuraciones D E F

150 kW 160 K 702 2375 810

Configuraciones A B C

47,5 kW 50 K

702 1925 810

63 kW 70 K

85 kW 90 K

100 kW 100 K

108 kW 115 K

A

CON INTERCAMBIADOR
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UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

SSttuuddiioo  AArrmmaaddiioo  EEqquuiilliibbrraattoorree
iinnff..228800
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TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..
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Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE
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NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..
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NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

SSttuuddiioo  AArrmmaaddiioo  EEqquuiilliibbrraattoorree
IInnff..228800++PPoommppaa
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TTOOLLLL..  GGEENNEERRAALLII

UUNNII  EENN  2222776688   
NN..  PPEEZZZZIIDDIISSEEGGNNOO  PPRROOTTOOTTIIPPII

  

Via Salvo d'Acquisto  29010 Pontenure - Piacenza

Green Heating Technology

IIll  pprreesseennttee  ddiisseeggnnoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo,,  rriipprrooddoottttoo  oo  ttrraassmmeessssoo  aa  tteerrzzii  sseennzzaa  iill  nnoossttrroo  ccoonnsseennssoo  ssccrriittttoo..
TThhiiss  ddrraawwiinngg  ccaannnnoott  bbee  uusseedd,,  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  wwiitthhoouutt  oouurr  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn..

MMOODDIIFFIICCHHEE

SSttuuddiioo  AArrmmaaddiioo  EEqquuiilliibbrraattoorree
IInnff..228800++PPoommppaa++DDeeffaannggaattoorree

B

AC

T I M E  P O W E R  B O X  S E P A R A D O R  D I M E N S I O N E S

A B C

702 1925 810

A B C

1402 1925 810

CON EQUILIBRADOR
CON EQUILIBRADOR + 
SEPARADOR DE LODO

  CON INTERCAMBIADOR
CON INTERCAMBIADOR + 

CIRCULADOR

CON EQUILIBRADOR 
+ CIRCULADOR

CON EQUILIBRADOR+ SEPARADOR DE 
LODO + CIRCULADOR 

A B C

1402 1925 810

A B C

2102 1925 810
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS U. M.
Time Power 

50 K
Time Power 

70 K
Time Power 

90 K
Time Power 

100 K
Time Power 

115
Time Power 

160 K

Referencia gas G20 G31 G20 G31 G20 G31 G20 G31 G20 G31 G20 G31

Certificado EC 0476 CQ 1281 0476 CQ 1281 0476 CQ 1281 0476 CQ 1281 0476 CQ 1281 0476 CQ 1281

Categoría II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P

Tipología

Temperatura de funcionamiento (min÷max) °C 0 ÷ +60 0 ÷ +60 0 ÷ +60 0 ÷ +60 0 ÷ +60 0 ÷ +60

Entrada térmica máxima Qn kW 47.5 47.5 63.0 63.0 85.0 85.0 95.0 95.0 108.0 108.0 150.0 150.0

Entrada térmica mínima Qr kW 5.0 6.0 7.0 8.0 9.5 10.0 11.0 11.0 11.0 12.0 25.0 25.0

Salida térmica máxima 60°/80°C * kW 46.0 46.0 61.1 61.1 82.4 82.4 92.2 92.2 104.9 104.9 144.6 144.6

Salida térmica mínima 60°/80°C * kW 4.7 5.6 6.6 6.6 9.0 9.5 10.5 11.4 23.8 23.8 23.8 23.8

Salida térmica máxima 30°/50°C * kW 49.2 49.2 65.6 65.6 89.3 89.3 99.80 99.80 113.5 113.5 157.50 157.50

Salida térmica mínima 30°/50°C * kW 5.2 6.2 7.3 7.3 9.8 10.3 11.4 11.4 11.4 12.4 27.0 27.0

Clase NOX 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Correcto CO 0% O
2
 (al Qn) ppm 157.3 146.3 146.0 172.9 152.6 133.0 194.1 194.1 176.1 166.3 176.1 141.0

CO
2
 (al Qn) % 9.3 10.3 9.2 10.3 9.2 10.30 9.1 9.1 9.3 10.30 9.3 10.2

Cantidad de condensado al Qn (a 30°/50°C *) l/h 4.4 4.4 6.5 6.5 9.3 9.3 12.4 12.4 12.4 12.4 18.40 18.40

Cantidad de condensado al Qr (a 30°/50°C *) l/h 0.6 0.6 0.7 0.7 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 2.90 2.90

Valor de condensado pH pH 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

Temperaturas de humo (al Qn) °C 83.0 83.0 82.0 82.0 71.9 71.9 76.0 76.0 75.0 75.0 79.7 62.3

Flujo humo colectivos (a 60/80°C al Qn) kg/h 75.95 77.87 101.78 103.28 137.32 137.57 154.59 154.59 170.48 174.79 240.63 249.01

EFICIENCIA MEDIDA

Eficiencia nominal (NCV) a 60°/80°C * % 96.1 97.1 97.3 97.1 97.2 97.8

Eficiencia nominal (NCV) a 30°/50°C * % 103.5 104.1 105.0 105.1 105.1 105.0

Eficiencia al 30% de carga Qa (NCV) a 30°/50°C* % 106.7 107.2 109.1 109.1 109.1 109.3

* temperatura de devolución / temperatura de entrega;   NCV = Valor Calorífico Neto (=Hi)

DATOS DE CALEFACCIÓN

Intervalo de selección de temperatura (min÷máx)  
en el area principal,intervalo de temperatura normal/baja

°C 35÷78 / 20÷45

Intervalo de selección de temperatura (min÷máx)  
Area secundaria 

°C 20÷78

Carácteristícas de agua (o del líquido térmico)
del sistema de calefacción  
( * = si hay piezas de aluminio a lo largo del sistema de 
calefacción)

°f 
pH

5 ÷ 15 °f 
pH 7.5 ÷ 9.5  (7.5 ÷ 8.5 *)

Tanque de expansión l ninguno (para prever en el sistema, por el instalador)

Presión de funcionamiento máx. bar 3 3 4.5 4.5 4.5 4.5

Contenido de agua de la caldera l 3.5 4.0 9.0 11.5 11.5 14.0

Temperatura máx °C 95 95 95 95 95 95

Temperatura con función anticongelante de la 
caldera  on / off

°C 5 / 30 5 / 30 5 / 30 5  / 30 5 / 30 5 / 30

DATOS DEL AGUA SANITARIA

Rango de selección de temperatura (min÷máx) °C 30÷60 30÷60 30÷60 30÷60 30÷60 30÷60

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Voltaje/Frecuencia (Voltage nominal)
V / Hz

220÷240 / 50 
(230V)

220÷240 / 50 
(230V)

220÷240 / 50 
(230V)

220÷240 / 50 
(230V)

220÷240 / 50 
(230V)

220÷240 / 50 
(230V)

Potencia (máx) W 145 190 255 315 315 480

Grado de protección IP X5D IP X5D IP X5D IP X5D IP X5D IP X5D

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

Peso neto / total kg 39.4 / 43.5 45.8 / 49.9 86.7 / 92.4 91.5 / 97.2 91.5 / 97.2 108.3 / 114.4

CONEXIONES

Min ÷ max cabezal residual del ventilador Pa 25 ÷ 180 50 ÷ 280 10 ÷ 150 15 ÷ 165 15 ÷ 165 25 ÷ 190

PRESIONES DE ALIMENTACIÓN DE GAS

Presión nominal mbar 20 37 20 37 20 37 20 37 20 37 20 37

Presión en la entrada (min ÷ max) mbar 17÷25 35÷40 17÷25 35÷40 17÷25 35÷40 17÷25 35÷40 17÷25 35÷40 17÷25 35÷40

Número de boquillas (grupo mezclador) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 — —

Diámetro de las boquillas (grupo mezclador)
* = abrir / cerrar

mm/100
460 345

740 / 
570 *

470
640 / 
560 *

480 / 
440 *

640 520 640 520 — —

CONSUMO DE GAS

al Qn
m³/h 5.02 6.66 8.99 10.40 11.42 15.86

kg/h 3.68 4.88 6.59 7.62 8.37 11.63

al Qr
m³/h 0.53 0.74 1.00 1.16 1.16 2.64

kg/h 0.47 0.62 0.78 0.91 0.93 1.94

T I M E  P O W E R  D A T O S  T É C N I C O S
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Datos ErP
Nota: los modelos con potencia superior a 70 K quedan exentos de la obligación de la etiqueta energética del producto, 
de conformidad con el reglamento ErP en vigor.

Modelos:
Time Power 

50 K
Time Power 

70 K
Time Power 

90 K
Time Power 

100 K
Time Power 

115 K
Time Power 

160 K

SimboloSimbolo unidadunidad valorvalor valorvalor valorvalor valorvalor valorvalor valorvalor

Declared load profile DHW XXL XXL — — — —

Seasonal energy efficiency for space heating A A — — — —

Energy efficiency for water heating B B — — — —

Rated heat output P
nominale

kW 46 61 82 — 105 145

Annual energy consumption Q
HE

GJ 80 106 142 — 179 258

Annual electricity consumption AEC kWh — — — — — —

Annual fuel consumption AFC GJ — — — — — —

Seasonal space heating energy efficiency 
(GCV)

η
S

% 91 92 — — — —

Water heating energy efficiency (GCV) η
wh

% 75 75 — — — —

Sound power level, indoors L
WA

dB 60 60 60 — 60 60

GCV = Gross Calorific Value (=Hs)

Ficha del producto  - EU 811/2013 

Datos ErP - EU 813/2013 

Models:
Time Power 

50 K
Time Power 

70 K
Time Power 

90 K
Time Power 

100 K
Time Power 

115 K
Time Power 

160 K

SimboloSimbolo unidadunidad valorvalor valorvalor valorvalor valorvalor valorvalor valorvalor

Caldera de condensación YES / NO YES YES YES YES YES YES

Combinación del aparato de calefacción YES / NO NO NO NO NO NO NO

Caldera B1 YES / NO NO NO NO NO NO NO

Aparato de calefacción de cogeneración YES / NO NO NO NO NO NO NO

Caldera a baja temperatura (**) YES / NO NO NO NO NO NO NO

 E
sp

ac
io

 d
e 

ca
le

fa
cc

ió
n 

Er
P

Potencia calorífica nominal P
nominale

kW 46 61 82 — 105 145

Potencia calorífica útil a potencia calorífica nominal 
y régimen de alta temperatura(*)

P
4

kW 46.0 61.0 82.4 — 104.9 144.6

Potencia calorífica útil al 30% a potencia calorífica 
nominal y régimen de baja temperatura (**)

P
1

kW 15.2 20.3 27.8 — 35.3 49.2

Eficiencia energética estagional para el 
calentamiento del espacio (GCV)

η
S

% 91 92 — — — —

Eficiencia útil a potencia calorífica nominal y 
régimen de alta temperatura (*) (GCV)

η
4

% 86.5 87.4 87.6 — 87.5 88.0

Eficiencia útil al 30% de potencia calorífica nominal 
y régimen de baja temperatura (**) (GCV) 

η
1

% 96.1 96.5 98.2 — 98.2 98.4

Er
P 

AC
S

Perfil de carga declarado XXL XXL — — — —

  Eficiencia energética de calentamiento de agua  
(GCV)

η
wh

% 75 75 — — — —

Consumo diario de electricidad Q
elec

kWh — — — — — —

Consumo diario de combustibile Q
fuel

kWh — — — — — —

co
ns

um
o d

e 
ele

ctr
ici

da
d 

au
xil

iar

A plena carga elmax kW 0.079 0.079 0.112 — 0.168 0.295

A plena carga elmin kW 0.022 0.022 0.022 — 0.032 0.032

En modo de espera P
SB

kW 0.004 0.005 0.005 — 0.005 0.005

Ot
ro

s 
el

em
en

to
s Pérdida de calor en espera P

stby
kW 0.078 0.080 0.100 — 0.104 0.117

Consumo de potencia del quemador a ignición P
ign

kW 0 0 0 0 0 0

Nivel de potencia de sonido, en el interiro L
WA

dB 60 60 60 — 60 60

Emisiones de óxidos de nitrógeno NO
X

mg/kWh 22.5 28.8 44.1 — 29.7 45.0

(*) Régimen de alta temperatura significa: 60 °C temperatura de retorno en la entrada del calentador y 80 °C temperatura de alimentación a la salida del calentador.

(**) Régimen de baja temperatura significa: para calderas de condensación 30 °C, para calderas a baja temperatura 37 °C y para otros aparatos de calefacción  50 °C temperatura de retorno (en la entrada del 
calentador).

GCV = Gross Calorific Value/ PCT = Poder Calorífico Total (=Hs)

T I M E  P O W E R  D A T O S  T É C N I C O S
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T I M E  P O W E R  F L O O R  D A T O S  T É C N I C O S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS U. M.
Time Power Floor 

90 K
Time Power Floor 

115 K
Time Power Floor 

160 K

Referencia gas G20 G31 G20 G31 G20 G31

Certificado EC 0476 CQ 1281 0476 CQ 1281 0476 CQ 1281

Categoría II2H3P II2H3P II2H3P

Tipología B23P - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - C93

Temperatura de funcionamiento (min÷max) °C 0 ÷ +60 0 ÷ +60 0 ÷ +60

Entrada térmica máxima Qn kW 85.0 85.0 108.0 108.0 150.0 150.0

Entrada térmica mínima Qr kW 9.5 10.0 11.0 12.0 25.0 25.0

Salida térmica máxima 60°/80°C * kW 82.4 82.4 104.9 104.9 144.6 144.6

Salida térmica mínima 60°/80°C * kW 9.0 9.5 10.5 11.4 23.8 23.8

Salida térmica máxima 30°/50°C * kW 89.3 89.3 113.5 113.5 157.50 157.50

Salida térmica mínima 30°/50°C * kW 9.8 10.3 11.4 12.4 27.0 27.0

Clase NOX 6 6 6 6 6 6

Correcto CO 0% O
2
 (al Qn) ppm 152.6 133.0 176.1 166.3 176.1 141.0

CO
2
 (al Qn) % 9.2 10.30 9.3 10.30 9.3 10.2

Cantidad de condensado al Qn (a 30°/50°C *) l/h 9.3 9.3 12.4 12.4 18.40 18.40

Cantidad de condensado al Qr (a 30°/50°C *) l/h 1.1 1.1 1.3 1.3 2.90 2.90

Valor de condensado pH pH 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

Temperaturas de humo (al Qn) °C 71.9 71.9 75.0 75.0 79.7 79.7

Flujo humo colectivos (a 60/80°C al Qn) kg/h 137.32 137.57 170.48 174.79 240.63 249.01

EFICIENCIA MEDIDA

Eficiencia nominal (NCV) a 60°/80°C * % 97.3 97.2 97.8

Eficiencia nominal (NCV) a 30°/50°C * % 105.0 105.1 105.0

Eficiencia al 30% de carga Qa (NCV) a 30°/50°C* % 109.1 109.1 109.3

* temperatura de devolución / temperatura de entrega;   NCV = Valor Calorífico Neto (=Hi)

DATOS DE CALEFACCIÓN

Intervalo de selección de temperatura (min÷máx)  
en el area principal,intervalo de temperatura normal/baja

°C 35÷78 / 25÷45

Intervalo de selección de temperatura (min÷máx)  
Area secundaria 

°C 25÷78

Carácteristícas de agua (o del líquido térmico)
del sistema de calefacción  
( * = si hay piezas de aluminio a lo largo del sistema de calefacción)

°f 
pH

5 ÷ 15 °f 
pH 7.5 ÷ 9.5  (7.5 ÷ 8.5 *)

Tanque de expansión l ninguno (para prever en el sistema, por el instalador)

Presión de funcionamiento máx. bar 6 6 6

Contenido de agua de la caldera l 13.5 16.0 18.5

Temperatura máx °C 95 95 95

Temperatura con función anticongelante de la caldera  on / off °C 5 / 30 5 / 30 5 / 30

DATOS DEL AGUA SANITARIA

Rango de selección de temperatura (min÷máx) °C 30÷60 30÷60 30÷60

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Voltaje/Frecuencia (Voltage nominal)
V / Hz

220÷240 / 50 
(230V)

220÷240 / 50 
(230V)

220÷240 / 50 
(230V)

Potencia (máx) W 260 315 480

Grado de protección IP X5D IP X5D IP X5D

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

Peso neto / total kg 132.7 / 156.3 140.2 / 163.8 155.0 / 178.6

CONEXIONES

Min ÷ max cabezal residual del ventilador Pa 10 ÷ 150 15 ÷ 165 25 ÷ 190

PRESIONES DE ALIMENTACIÓN DE GAS

Presión nominal mbar 20 37 20 37 20 37

Presión en la entrada (min ÷ max) mbar 17÷25 35÷40 17÷25 35÷40 17÷25 35÷40

Número de boquillas (grupo mezclador) 2 2 2 2 n.d. n.d.

Diámetro de las boquillas (grupo mezclador)
* = abrir / cerrar

mm/100 640 / 560 * 480 / 440 * 640 520 n.d. n.d.

CONSUMO DE GAS

al Qn
m³/h 8.99 11.42 15.86

kg/h 6.59 8.37 11.63

al Qr
m³/h 1.00 1.16 2.64

kg/h 0.78 0.93 1.94
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T I M E  P O W E R  F L O O R  D A T O S  T É C N I C O S

Datos ErP
Nota: los modelos con potencia superior a 70 K quedan exentos de la obligación de la etiqueta energética del producto, 
de conformidad con el reglamento ErP en vigor.

Modelos:
Time Power Floor 

90 K
Time Power Floor 

115 K
Time Power Floor 

160 K

SimboloSimbolo UnidadUnidad valorvalor valorvalor valorvalor

Perfil de carga DHW declarado — — —

Eficiencia estagional para el calentamiento del espacio — — —

Eficiencia energética para el calentamiento de agua — — —

Potencia calorífica nominal P
nominale

kW — — —

Consumo anual de energía Q
HE

GJ 82 105 145

Consumo anual de electricidad AEC kWh 142 179 261

Consumo anual de combustibile AFC GJ — — —

Eficiencia estagional para el calentamiento del espacio (GCV) η
S

% — — —

 Eficiencia energética para el calentamiento de agua (GCV) η
wh

% — — —

Nivel de potencia de sonido, en el interior L
WA

dB 60 60 60

GCV= Gross Calorific Value / PCT = Poder Calorífico Total (=Hs)

Ficha del producto  - EU 811/2013 

Modelli:
Time Power Floor 

90 K
Time Power Floor 

115 K
Time Power Floor 

160 K

SimboloSimbolo UnidadUnidad valorvalor valorvalor valorvalor

Caldera de condensación YES / NO YES YES YES

Combinación del aparato de calefacción YES / NO NO NO NO

Caldera B1 YES / NO NO NO NO

Aparato de calefacción de cogeneración YES / NO NO NO NO

Caldera a baja temperatura (**) YES / NO NO NO NO

Es
pa

ci
o 

de
 c

al
ef

ac
ci

ón
 E

rP
 Potencia calorífica nominal P

nominale
kW 82 105 145

Potencia calorífica útil a potencia calorífica nominal y régimen de alta 
temperatura(*)

P
4

kW 81.9 104.9 144.6

Potencia calorífica útil al 30% a potencia calorífica nominal y régimen de baja 
temperatura (**)

P
1

kW 27.8 35.3 49.2

Eficiencia energética estagional para el calentamiento del espacio (GCV) η
S

% — — —

Eficiencia útil a potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*) (GCV) η
4

% 87.6 87.5 88.1

Eficiencia útil al 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura 
(**) (GCV) 

η
1

% 98.2 98.2 98.4

Er
P 

AC
S

Declared load profile — — —

Water heating energy efficiency (GCV) η
wh

% — — —

Daily electricity consumption Q
elec

kWh — — —

Daily fuel consumption Q
fuel

kWh — — —

co
ns

um
o d

e 
ele

ctr
ici

da
d 

au
xil

iar

At full load elmax kW 0.112 0.168 0.295

At part load elmin kW 0.022 0.022 0.032

In standby mode P
SB

kW 0.143 0.005 0.162

Ot
ro

s 
el

em
en

to
s Pérdida de calor en espera P

stby
kW 0.143 0.149 0.162

Consumo de potencia del quemador a ignición P
ign

kW 0 0 0

Nivel de potencia de sonido, en el interiro L
WA

dB 60 60 60

Emisiones de óxidos de nitrógeno NO
X

mg/kWh 33.0 27.9 45.1

Datos ErP - EU 813/2013 

(*) Régimen de alta temperatura significa: 60 °C temperatura de retorno en la entrada del calentador y 80 °C temperatura de alimentación a la salida del calentador.
(**) Régimen de baja temperatura significa: para calderas de condensación 30 °C, para calderas a baja temperatura 37 °C y para otros aparatos de calefacción  50 °C temperatura de 

retorno (en la entrada del calentador).
GCV = Gross Calorific Value/ PCT = Poder Calorífico Total (=Hs)
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